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UZEMNI PLAN

a) VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Uzemni plan ChotySany vymezuje zastavéné izemi ke dni 31. 10. 2023.
Zastavéné tizemi s hranici zastavéného tizemi je vymezeno na vykresech :

A VYKRES ZAKLADNIHO CLENEN{ UZEMI (v métitku 1 :5 000).
( zastavéné uzemi je vyznaceno plosné¢ modrou barvou s hranici plnou modrou carou )

B HLAVNI VYKRES (v méfitku1:5000).
(‘hranice zastavéného tizemi je vyznacena plnou modrou ¢arou )

Do zastavéného Uzemi se zahrnuji zejména zastavéné stavebni pozemky, stavebni
proluky, pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na pozemky
zastavéného Uzemi, vefejnd prostranstvi a pozemky, které jsou obklopeny pozemky
zastavéného Uizemi.

b) ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJ JEHO HODNOT

1. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

Uzemni plan ChotySany vytvaii pfedpoklady k zabezpedeni trvalého souladu, ochrané
arozvoji vSech pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot izemi. Pfitom se zasazuje
o ochranu krajiny jako podstatné slozky prosttedi zivota obyvatel a zakladu jejich
totoznosti. S ohledem na to urcuje podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného tizemi
a zajiStuje ochranu nezastavéné¢ho uizemi.

Uzemni plan Choty$any vytvaii predpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj
celého uzemi obce, spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zzivotni
prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel na tzemi obce
Chotysany.

Zakladem koncepce rozvoje tizemi obce je zachovani a podpoteni charakteru a struktury
osidleni. Hlavnim cilem feSeni uzemniho planu je ochrana stavajicich kulturnich a
pfirodnich hodnot, harmonické zapojeni novych rozvojovych zastavitelnych ploch do
urbanistického 1 architektonicko stavebniho kontextu obce ChotySany a vytvofeni
piedpokladii pro jeho obohaceni o nové urbanistické a architektonické kvality.

Uzemni plan Chotysany se zasazuje predev§im o zachovani, obnovu a rozvoj sou¢asné
urbanistické struktury vSech sidel na tzemi obce ChotySany, kompozi¢nich, krajinarskych
a estetickych hodnot a to bez radikalnich zasahti do prostorového ¢lenéni a popteni nekteré
vyvojové etapy jednotlivych sidel na uizemi obce ChotySany.

V celém uzemi obce nesmi byt umistény nové vyrobni ani jiné ¢innosti, které by svym
vlivem negativné ovlivnily ¢istotu ovzdusi. Pro vytapéni domu je tfeba postupné hledat
alternativni zdroje ( napf. plynofikace, elektrifikace, tepelnd Cerpadla, solarni systémy,
kotle na dfevni hmoty a na biomasy, apod. ).
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2. OCHRANA PRIRODNICH HODNOT

Uzemi obce Chotysany (k.0. Choty$any a k.i. MésteGko u Chotysan ) se nachazi v
Clenité partii DiviSovské vrchoviny. Krajina ma lesné - polni charakter, krajinny typ je
oznacen jako lesozemédé€lska krajina vrchovin vrcholné sttedovéké kolonizace Hercynika.
Uzemi je dosti ¢lenité s pievysenim kolem 150 m, rozélenéné hlubokymi udolimi tokd; je
zachovan znacny podil ploch lest, vyznamné i luéni porosty a vodni plochy, méné nelesni
krajinnd zelen. Vétsi podil ploch orné pudy je koncentrovan do stiedni ¢asti feSeného
uzemi. Osidleni je se soustfedéno do jedné obce a nékolika osad se zastavbou
koncentrovanou kolem historického jadra, v malé mife je u osady M¢éstecko zastoupena 1
rozptylend zastavba a podél vodniho toku ChotySanka zastavba staveb pro rodinnou
rekreaci.

Lesy soustiedéné prevazné do vétSich celkli ve vyvysSenych polohdch podél okraja
uzemi maji charakter smrkovych ¢i smrkoborovych kulturnich porostl jen s roztrousené
zachovanymi menSimi piirozenéjSimi skupinami. Trvalé louky jsou vhodné soustfedény do
aluvii a jinych zamokitenych, respektive svazitych poloh, rozsah ochrany piidy zatravnénim
ovSem neni dostatecny. Vodni toky jsou diky uzkym, hospodaisky obtizn¢ vyuzitelnym ¢i
zalesnénych nivam do zna¢né miry zachovany v pomérné ptirozené podob&. Vodni plochy
zastupuje vétsi polointenzivni rybnik Smilkov a fada menSich extenzivnich nadrzi, biotopy
mokftadni a vodni vegetace jsou ale pfitomny omezené a jsou zna¢né eutrofizovany vlivem
smyvi zivin z orné pudy. Nehojnou nelesni zelenl tvoti aktualné neptili§ hodnotné kifovinné
linie podél mezi a cest. V souvislych celcich je zornéna relativné niZe polozend stiedni ¢ast

vvvvvv

Souhrn ekologicky relativné stabiln€jSich ploch, tzv. kostra ekologické stability je
v uzemi plo$né dostatecné rozsahld, avSak nizké kvality ( ekologické stability ), coz je
dano zejména vyraznou pievahou kulturnich lest, intenzivnim managementem luk, ¢i
eutrofizaci vod. Zavadou je dale zminéné silné erozni ohroZeni nékterych casti Gizemi,
respektive z hlediska jakosti podzemnich vod zornéni "zranitelnych" infiltracnich zon. Lze
konstatovat, ze pfes zdanlivy harmonicky charakter je krajina zdjmového izemi pomérné
siln¢ antropogenné ovlivnéna, se snizenou ekologickou stabilitou, tedy schopnosti udrzovat
biodiverzitu a odolavat kalamitnim jeviim.

I ptes pusobeni antropogennich vlivl, respektive dlouhodobou exploataci krajiny se v
krajiné roztrouSen¢ zachovaly cenngjsi, byt zc€asti degradované a izolované piirodni
segmenty. Za ptirodni hodnoty l1ze oznacit plochy s vyskytem vzacnych, ohrozenych druha
rostlin ¢i Zivoc€icht, plochy se zachovanymi druhové pestrymi pfirozenymi spolecenstvy ¢i
plochy mimotadné vyznamné krajinéisky. Ochrana nejvyznamnéjSich ploch je zajiStovana
na zakladé zdkona vyhlagovanim lokalit Natura 2000 a MZCHU, Pfirodnich parkil a
Pamatnych stromd, resp. registraci VKP:

Do tuzemi zasahuje Evropsky vyznamna lokalita CZ0213009 - VlaSimské Blanice, a to
usekem toku Holcovického potoka podél JZ hranice k.i. MésteCko. Predmétem ochrany je
vyskyt prioritnich druht pachnika hnédého, mihule poto¢ni, vydry ficni a velevruba
tupého. EVL je vymezena vlastnim korytem toku, do sit& prvka USES je pak zafazena jako
Sifeji vymezeny LK. Dale je v kategorii Pamatny strom je chranén jeden jedinec - platan u
zdmku v Chotysanech. Jiné chranéné piirodni plochy (velko ¢ maloploind ZCHU, ptaéi
oblasti soustavy Natura 2000, ptirodni Parky, registrované VKP) do izemi nezasahuji. Ve
smyslu zdkona pozivaji obecné ochrany "vyznamné krajinné prvky", jimiz jsou zde lesni
porosty, potoky a jejich nivy a rybniky. VyluCuje se umistovani zamért, které by
samostatné ¢i ve spojeni s jinymi mohly vyznamné ovlivnit tuto evropsky vyznamnou
lokalitu.



Mimo uvedené zakonem chranéné lokality byly v ramci vymezeni USES v tizemi na
zéklad¢ terénniho priizkumu zjistény a vymezeny cennéjSi pfirodni plochy uvedené v
nasledujici tabulce. Pro zajisténi jejich ochrany a rozvoje jsou zarazeny do site¢ prvkil
USES jako biocentra, soucésti biokoridort &i interakéni prvky, pro néZ jsou dale uvedeny
ramcové zasady ochranafského managementu. Za cennéjSi souvisly krajinny celek se
soustiedénim téchto ptirodnich prvki, respektive i estetickych hodnot 1ze v tizemi oznacit
udoli vodniho toku ChotySanky s pfirozenym tokem, zachovanou travnatou nivou s
piirozenymi loukami a zalesnénymi svahy s ostrivky pfirozenych porosti i rybniky a
moktadnimi biotopy.

Tabulka vyznamnych biotopu

Mistni Plocha . Mana-
. Ochrana| Biotop
nazev (ha) gement

(@]

Popis

Star§i prirozeny lesni porost acidofilni buciny

1 Doubi 0,92 | vb,IP L54 3 Luzulo-Fagetum.

2 ) Nad’ 121 vb.IP L5.4 3 Star$i pfirozeny lesni porost acidofilni buciny
Kfemenim Luzulo-Fagetum.

Zbytky prirozeného DB lesniho porostu kolem
3 | Kremeni 1,54 | vb,LC [L7.1/X9A| 1 kamenitého temene s hadcovym vychozem,
moznost vyskytu specifické hadcové kvéteny.

Stary pfirozeny smiSeny lesni porost na temeni
4 Vapenny vrch 5,02 | vb,LC L5.1 3 vrchu s kmenovinou BK, JS, KL a DB, ochuzeny
fragment spol. kvétnatych bucin.

Star$i pfirozeny lesni porost acidofilni buciny

5/ Peklo | LI2 Wb LC | Ls4 | 3| R,

V Rovnych Vlhk4 roklina se star§i pftirozenou jaseninou,
6 Dilech L3L | vb, LC | L4122 3 ochuzeny fragment pfirozeného roklinového lesa.
Boferiovicky Pfirodni meandrujici tok se zachovanymi zbytky
7 tok y 2,90 | vb,IP L2.2 12 pfirozenych  luznich  spoleCenstev ~ Arunco-
poto Alnetum.

Stary smiSeny les DB a SM ve svahu uzlabiny se

8 Hiadov 3,83 | vb,LC L3 ! zachovanou pestrou hdjovou kvétenou.
122 Udolnice drobné vodotede s piirozenymi porosty
9 | UPopelist | 7.11 vb. IP Tl' 5’ 14 vlhkych luk a vysokych ostfic spol. Calthenion a
P ’ ’ Ml' 7’ Caricion gracilis. Navrh obnovy extenzivniho

rybnika.

Bazinatd uZzlabina mezi poli se zbytkem
10| ZaHuarkou | 2,19 | vb,IP |L2.2,K3| 17 | pfirozeného luzniho porostu a kiovinatymi lemy,
refugium moktadni bioty, ptakd a obojzivelniku.




Ptirozeny stary smiseny les s DB, LP, SM a BO v

11| Zelené Udoli| 1,48 | vb,LC | L3.1 1 prudkém svahu zafezu nad tokem ChotySanky s
ochuzenymi spole¢enstvy kvétnatych haja.
L2.2, Pfirozené meandrujici tok potoka ChotySanky s
12 Niva 1.9 vb V4B, 1 piirozenymi biehovymi porosty a souvisle
ChotySanky ’ T1.4, zachované extenzivni polopfirozené kvétnaté
T1.5 aluvialni louky spol. Alopecurion a Calthenion.
Stary pfirozeny DB lesni porost v prudSich
svazich bo¢ni uzlabiny s fragmenty pfirozenych
13 Borek 3,20 | vb,LC L7.1 3 spolecenstev acidofilnich doubrav s prechody do
vegetace haju.
Stara pfirozena habrova pafezina s piimési
v starych dubti v kamenitém svahu rokliny,
14| VeVisich | 135 | vb,IP L3 3 fragmenty vegetace kvétnatych haji, ve dné
rokliny navrh obnovy rybnicku.
K2.1, Uzlabina s drobnou pfirozenou vodotedi
15/ Tlumok 10,33 | vb, IP T1.5, 14 doprovézenou vzrostlymi VR kfovinami, vlhkymi
M1.7, X7 loukami a lady mezi pozemky poli.
TL.5, Zachovany segment harmonické kulturni krajiny s
- TI1.1, polopfirozenymi extenzivnimi vlhkymi loukami a
16 Lipina 3,02 vb, IP T1.9,L.2.2 18,17 uzlabinou s pfirozenym luznim porostem a
,VI1G drobnou extenzivni nadrzi.
17 Chotydany | 1,71 | vb, 1P L31 9 Stary parkovy porost u zamku v Chotysanech se
’ ’ ' starymi LP a dal$imi pfirozenymi dievinami.
VIG, Zachovand enklava pfirozené moktadni vegetace
Prostredni M1.7, na okraji obce s extenzivni rybnikem,
18 rybnik 2,19 vb, IP L2.2, 17,14 prirozenymi luznimi porosty a vlhkymi loukami a
T1.5 lady, stara LP hraz. Refugium obojzivelnika.
15[21'11’ Mokra udolnice na okraji obce JemniSté s
19| Jemnisté | 3,25 | vb,LC Ml.7’ 14 | piirozenou vegetaci rdkosin, luznich kfovin a
T1 ’ 5’ mokrych lad.
T11 Extenzivni louky v prudkém svahu tdoli se
. o zachovanymi fragmenty pfirozené kvéteny
20 Nad Miynkem 4,36 | vb, IP TI;SI’(3 19 svézich az suchych travnikd, mélkych pad a lemu.
- Pfirozeny kfovinaty lem.
Zachovany pfirozeny stary DB lesni porost ve
21| Ve Mlynku | 7,44 | vb,IP L3.1 3 svahu rokle, ochuzena spolegenstva kvétnatych
haju.
Segment zachovanych piirozenych biotopi
122 K1 potocni nivy s pfirozenym meandrujicim tokem,
22 Smilkov 1024 | vb.RC |T1 ’ 4 ,Ml’ 11. 14 extenzivnimi aluviadlnimi loukami, sukcesnimi
’ ’ 7 ’M’l 1 B porosty luht a Iuznich kiovin a litoralni vegetaci
U vysokych ostfic a rakosin kolem pritoku do
rybnika Smilkov.
N Zachovany pfirozeny usek kamenitého toku
ChotySanka W LK. | 22, Chotysanky mezi rozvolnénou zistavbou chat,
23 nad 6,37 P | V4B, 11 | lem pfirozenych vzrostlych OL a VRK, drobné
Smilkovem T1.5,S1.2 pozemky extenzivnich vlhkych luk i drobna

skalni partie v zafezu nad tokem.




Pfirozeny stary dubovy lesni porost ve skalnatém
svahu nad tokem ChotySanky, fragment

L7.1, spolecenstva acidofilni doubravy s teplomilnymi

24|  Lhotka LOT | b, IP 153112’ 3 prvky, v humoznim upati svahu pfechod do

’ kvétnatych haju, skalky s kapradinovymi porosty
svazu Polypodion.

Vzrostly listnaty lesni porost v prudkém svahu

25 Hara 2,12 | vb,IP L5.1 1 vrchu Hira s degradovanymi zbytky spol.
kvétnatych bucin.

T11 Prirozené svézi a vlhké louky a Gzlabina zarostla

- . pfirozenymi  naletovyni  porosty  drobnymi

26| Vézniky 489 | vb,IP {1252’ 18,17 rybnicky, zachovana struktura harmonické

‘ kulturni krajiny, refugium.

VIF, Drobny extenzivni rybnik v uzlabiné na okraji

27 Baba 3,73 | vb,RC | Ml.1, 17 lesti se zachovanymi orobincovymi rakosinami,

L2.2 vodni vegetaci a pfirozenymi bfehovymi porosty.

Zbytek ptirozeného starého dubového porostu v
28| Nad Lhotkou| 0,75 | b, IP L3.1 3 prudkém svahu udoli ChotySanky se zbytky

vegetace kvétnatych haji.
ST Pfirozeny drobny kamenity tok v uzkém dné
g9  Holcovicky |y 45 gy 1k %,24']23’ 15 | zalesnéné rokliny, soutdst EVL VlaSimska
potok Blanice.
Pfirozena  vlhka lesni louka v  aluviu
TL, HolCovického potoka s vegetaci spol. Calthenion
30 Kontrejfy | 9,10 | vb,IP | T19, | 18 pot getact Spot. ”
T11 a zbytky porostl svazu Molinion, k okrajim

prechod do svézi louky Arrhenatherion.

Stary pfirozeny dubovy lesni porost ve vlhkém
31| Kladina 1,30 | vb,IP L7.2 3 deluviu, zachovany fragment spol. vlhké
acidofilni doubravy Abieti-Quercetum.

Krom¢ pravdépodobného vyskytu druhii chranénych v zasahujici lokalit¢ EVL neni v
uzemi evidovana lokalita vyskytu ZCHD nérodniho vyznamu. Vyskyt botanickych ani
zoologickych neni vyloucen a je tieba pfipadné respektovat zdkonem stanovené podminky
druhové ochrany. Pravdépodobnéjsi je vyskyt ve vymezenych cennych biotopech,
zaélenénych do sité USES.

Lokality zvlasté chranénych druhii rostlin a Zivocichii

Na zapadnim okraji sidla ChotySany, v ndvaznosti na stavajici sportovni areal byl
zaznamenan vyskyt zvlasté¢ chranénych zivocichl ( obojzivelnikli ). Na zastavitelné plose
727, urcené pro OS - ObcCanské vybaveni ( télovychovna a sportovni zatizeni ) musi byt
pfed zahdjenim vystavby nebo pied jakoukoliv zménou zplisobu vyuziti izemi v této
lokalit¢ proveden pfirodovédny vyzkum vzhledem k vyskytu zvlast¢ chranénych
zivoCicht. Jakakoliv zména zplsobu vyuziti plochy nesmi negativné ovlivnit zvIaste tyto
chranéné zivocichy.

V misté zastavitelnych ploch Z73, Z76 a Z77, vymezenych pro bydleni BV - bydleni
venkovské, byl zaznamendn vyskyt zvlasté chranénych zivocichii. Na téchto plochach musi
byt pfed zahdjenim vystavby nebo pied jakoukoliv zménou zplsobu vyuziti Uzemi
proveden zoologicky prizkum s cilem ovéfeni vyskytu zvIasté chranénych druhii a
pfipadné nutnosti jejich respektovani. Jakékoliv zména zplsobu vyuZiti plochy nesmi
negativné ovlivnit zvlasté tyto chranéné zivocichy.



Na vodnich tocich Lisecky potok, ChotySansky potok a potok ChotySanka byl
zaznamenan vyskyt zvlasté¢ chranénych zivocichli. Na zastavitelnych plochach 7233, Z35 a
Z36 a na plose pfestavby P12, to je na plochdch urenych pro TI - Technickou
infrastrukturu, pro umisténi centralnich COV ( &istiren odpadnich vod ), musi byt pred
zahajenim vystavby proveden ptfirodovédny vyzkum feSené¢ho tzemi a v pfipadé nutnosti
posoudit technologii navrhovanych COV s ohledem na tyto zv1a§té chranéné Zivocichy.

Schéma vyznamnych biotopti




3. OCHRANA KULTURNICH HODNOT

Na uzemi obce ChotySany ( k.i. ChotySany a k.u. Méstecko u ChotySan ) musi byt
respektovana ochrana kulturniho dédictvi. Doklad kulturniho dédictvi pfedstavuji nejenom
kulturni pamatky ale také dochované urbanistické struktury sidel a archeologické nélezy.

3.1 Kulturni pamatky
Na uzemi obce ChotySany jsou evidovany statem chranéné nemovité kulturni pamatky :
Katastralni uzemi ChotySany :

= kostel Sv. Havla - rejstiikové Cislo 35288/2-60
= zamek s parkem, se sochou sv. Jana Nepomuckého - rejstiikové Cislo 40942/2-61
( s omezenim: bez zahradniho pavilonu )

Katastralni uzemi Méstecko u Chotysan:
= zvonicka - rejstiikové Cislo 21829/2-2857

Ochrana nemovitych kulturnich pamatek nebo architektonicky cennych staveb a
soubort staveb jako doklad kulturniho dédictvi bude dodrzovana. Veskera ¢innost, ktera
by mohla vést k poSkozeni kulturnich pamatek a jejich bezprostiedniho okoli je
nepiipustna.

3.2 Dochovana urbanisticka struktura sidla

Mezi kulturni dédictvi je tfeba zahrnout i ptivodni urbanistickou strukturu historickych
jader jednotlivych sidel , ktera se ve vétsi ¢i mensi mife dochovala.

Ochrana musi byt soustfedéna zejména na dochovanou a vzdy pro dané konkrétni misto
charakteristickou ptidorysnou strukturu, vySkovou hladinu plvodni zéastavby, méfitko
a dochovany historicky cenny architektonicky vyraz staveb.

V historickych jadrech sidel, kde zastavba zahrnuje vétSinou pivodni zemédélské statky
musi byt zachovéan ptedevsim venkovsky charakter, tj. veSkeré nové stavby v izemi musi
kontext ptivodni venkovské zastavby respektovat. Jednd se zejména o plidorysnou
strukturu, meétitko, hmotu a vySkovou hladinu zéstavby, ochranu staveb s dochovanym
architektonickym vyrazem a ochranu pamatek lidové architektury.

3.3 Ochrana archeologickych nalezi

Cel¢ spravni tizemi obce ChotySany ( k.u. ChotySany a k.a. Méstecko u ChotySan ) je
v Uzemnim planu ChotySany posuzovano jako izemi s archeologickymi nalezy. U vSech
zéasahti do terénu je tieba provést archeologicky prizkum a stavbu.
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c) URBANISTICKA KONCEPCE

véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce je graficky vyjadiena na vykrese :
B HLAVNI VYKRES (v méfitku1:5000)

1. URBANISTICKA KOMPOZICE

Zakladem urbanistické kompozice je zachovani, obnova a rozvoj soucasné urbanistické
struktury sidel ChotySany a MésteCko, kompozi¢nich, krajinafskych a estetickych hodnot
ato bez radikdlnich zdsahli do prostorového ¢lenéni a popieni nékteré vyvojové etapy.
Uzemni plan se zasazuje o harmonické zapojeni novych zastavitelnych ploch do
krajinného rdzu, urbanistického i architektonicko stavebniho kontextu sidel.

Zastavitelné plochy vymezeny s ohledem na redlny potencial rozvoje obce ChotySany
jako obce spadové s vyhovujicim obCanskym vybavenim (v obci je m.j. zékladni Skola,
kterd se dale rozifuje), miru vyuZiti zastavéného tzemi sidel. Uzemni plan dava
piedpoklady rozvoje ve zkapacitnéni zastavby v zastavéném uzemi, v prolukéach stavajici
zastavby, na volnych nezastavénych zahradach pfiléhajicich stavajici zastavbé a vymezuje
nabidku rozvojovych zastavitelnych ploch mimo zastavéné tizemi. Koncepce Uzemniho
planu ChotySany spociva v zachovani kompaktnich sidel v krajiné a v jejich citlivém
rozvoji. Koncepce tizemniho pldnu nepodporuje zejména vznik rozsadhlych urbanistickych
novotvart ( satelitll ), prorastani sidel, roz§ifovani novych zastavitelnych ploch vybihajici
radialné do volné krajiny.

Poloha rozvojovych lokalit poskytuje potencial kvalitniho bydleni zejména na pomezi
urbanizovaného tGzemi a ptfirodniho prostfedi. Vzhledem k jejich pohledové exponované
poloze na okraji zastavéného uzemi je nezbytné nutné vénovat v dalSich stupnich nalezitou
pozornost architektonickému ztvarnéni jednotlivych konkrétnich staveb.

2. KONCEPCE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

V Uzemnim planu Chotysany je na plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti navrzen
rozvoj vSech sidlotvornych slozek, zahrnujici zejména rozvoj bydleni, obcanského
vybaveni, rekreace, podnikatelskych aktivit ve vyrobé, dopravni a technické infrastruktury,
veifejnych prostranstvi a rozsifeni ploch sidelni zelené.

Vymezeni zastavitelnych ploch vytvaii predpoklady k pfiméfenému a komplexnimu
rozvoji sidel ChotySany a MésteCko ve spravnim uzemi obce ChotySany. Rozsah
zastavitelnych ploch odpovida vzdy velikosti a vyznamu jednotlivych sidel na uzemi obce
a také vyznamu v SirSim okoli. RozloZeni zastavitelnych ploch se stejnym stanovenym
zpusobem vyuziti ( zejména ploch urcenych pro bydleni a pro obcanské vybaveni) do
nékolika lokalit vytvaii pfedpoklady k rovnomérnému rozvoji kompaktnich sidel v krajiné.

V Uzemnim planu Chotysany jsou pfiméfené vymezeny plochy ob¢anského vybaveni
vefejné infrastruktury, vefejnych prostranstvi, veiejné zelen¢ a ploch dopravni a technické
infrastruktury. Zaroven strukturou navrzenych ploch vytvaii izemni plan prostor pro plné
uplatnéni soukromych zaméra v oblasti bydleni, rekreace a podnikatelskych aktivit.
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Uzemni plan Choty$any vytvaii také piedpoklady pro rekreatni vyuziti {izemi.
Celé fesené uzemi disponuje vyraznym rekreacnim potencidlem. Malebna krajina
poskytuje ptedpoklady zejména pro nenaroCnou rekreaci spojenou s turistikou a
cykloturistikou. Vybaveni obce v oblasti rekreace je tfeba podporovat a plnohodnotné ho
vyuzivat. Rekreace je moznd i v rdmci ploch venkovského bydleni, kde ¢ast pivodnich
staveni funkci rekreace jiz pfevzala.

. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

V Uzemnim planu Chotysany jsou navrzeny dva druhy rozvojovych urbanizovanych ploch:
e ZASTAVITELNE PLOCHY s oznatenim Z01 az Z81
e PLOCHY PRESTAVEB s oznacenim P01 az P16
( ¢iselné fady zastavitelnych ploch a ploch piestaveb nemusi byt obsazeny upln¢)

3.1 ZASTAVITELNE PLOCHY

V Uzemnim planu Chotyany jsou vymezeny zastavitelné plochy, které zahrnuji
vSechny hlavni sidlotvorné slozky, t.j. zejména bydleni, obCanské vybaveni, vyrobu a
skladovani, technickou infrastrukturu, vefejna prostranstvi a sidelni zelen.

Nékteré zastavitelné plochy jsou rozdéleny na vice ¢asti (napi. plochy Z13, Z14
zahrnuji bydleni + vefejna prostranstvi pro umisténi komunikaci ), jednotlivé ¢asti téchto
ploch spolu tzce souvisi. V ramci nékterych zastavitelnych ploch nejsou samostatné
vyclenény plochy vetejnych prostranstvi pro umisténi komunikaci, jejich vymezeni bude
predmétem feSeni v dalSich stupnich projektovych praci v detailu.

SOUPIS ZASTAVITELNYCH PLOCH

Vymeéra

Oznacéeni ZPUSOB VYUZITi PLOCH
(vha)

CHOTYSANY (k.U. Chotygany )

PLOCHY BYDLENT
Bl  bydleni ¢isté v rodinnych domech

201 0,15

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

203 0, 47

PLOCHY BYDLENI
Bl  Dbydleni ¢isté v rodinnych domech

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

206 0, 32
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Z09

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

1, 66

Z10

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

0,50

211

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

1,01

213

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

0, 84

214

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
ZS zelen soukromad a vyhrazena - sady a zahrady

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

0, 80

217

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
ZS zelen soukromd a vyhrazena - sady a zahrady

1,07

220

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

0, 22

Z21

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
Z0O zelen ochranna a izola¢ni

0, 63

222

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

226

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV smiSené venkovské obytné

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetfejné prostory

0,14

227

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OS te¢lovychovna a sportovni zafizeni

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
ZV  zelen na vefejnych prostranstvich

0,47

228

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OM komeréni zafizeni mala

0,17
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229

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OM komeréni zafizeni mala

0,27

Z30

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OM komeréni zafizeni mala

0,51

Z33

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl  technicka zafizeni

0,25

235

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl  technicka zafizeni

0,32

Z36

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl  technicka zafizeni

0, 04

237

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba

0, 69

Z38

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

0,10

240

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

1,53

VLY

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

0,55

242

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
ZV  zelen na vefejnych prostranstvich

0,10

246

PLOCHY ZELENE
Z0O zelen ochrannd a izolaéni

0,23

Z48

PLOCHY ZELENE
Z0O zelen ochranna a izola¢ni

0, 60

Z70

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

0,34

Z71

PLOCHY BYDLENI
Bl  bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
ZS zeleni soukroma a vyhrazend - sady a zahrady

0,35

Z72

PLOCHY BYDLENI
Bl  bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
ZS zelen soukroma a vyhrazena - sady a zahrady

0,22

Z73

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
Z0O zeleni ochranna a izola¢ni

0, 51

Z74

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

0, 64
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Z75

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

0,36

Z76

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

0,21

277

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

Z78

PLOCHY REKREACE
Rl  plochy staveb pro rodinnou rekreaci

0,52

Z79

VYROBY A SKLADOVANT
VD drobna a femeslna vyroba

0,33

MESTECKO ( k.U. Mé&steéko u Chotysan )

Z51

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
Z0O zelen ochranna a izola¢ni

0,23

252

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

0,28

256

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VZ zemédélska vyroba

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

0,59

257

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV smiSené venkovské obytné

0,36

Z60

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTV]
ZV  zelen na veiejnych prostranstvich

1,09

261

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

0,16

262

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

0,09

263

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vetejné prostory

0,23

265

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
ZV  zelen na vefejnych prostranstvich

0, 04

267

PLOCHY ZELENE
ZS zelen soukroma a vyhrazena - sady a zahrady

0,42
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PLOCHY ZELENE

268 ZS zelen soukroma a vyhrazena - sady a zahrady 0,64
PLOCHY BYDLENI

280 BV bydleni venkovské 0,15
PLOCHY BYDLENI

Z81 BV bydleni venkovské 0,50
VYMERA ZASTAVITELNYCH PLOCH CELKEM 25, 92

3.2 PLOCHY PRESTAVBY

Plochy piestaveb jsou v Uzemnim planu Choty$any vymezeny v zastavéném tzemi.

Jsou situovany bud’ v prolukéch soucasné zastavby nebo v mistech, kde ptvodni vyuziti
ploch je z hlediska celkového usporadani funkcnich slozek sidel nevhodné nebo kde jiz u

téchto ploch pozbyla ucelnost stanoveni jejich piivodniho vyuziti i v budoucnosti.

Nekteré plochy piestavby jsou rozdéleny na vice casti (napf. plocha P03 zahrnuje
plochy smiSené obytné + plochy vefejnych prostranstvi), jednotlivé ¢asti plochy spolu tzce
souvisi. Vramci nékterych ploch nejsou samostatné vyclenény plochy vefejnych
prostranstvi pro umisténi komunikaci, jejich vymezeni bude predmétem feSeni v dal§ich

stupnich projektovych praci v detailu.

SOUPIS PLOCH PRESTAVBY

Oznaceni

ZPUSOB VYUZITi PLOCH

Vymeéra
(vha)

P01

PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

1, 36

P02

PLOCHY BYDLENT{
BV bydleni venkovské

PLOCHY ZELENE
Z0O zelen ochrannd a izolaéni

0,15

P03

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV smiSené venkovské obytné

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

0,25

P04

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV vefejna infrastruktura

0,48
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PLOCHY ZELENE

P05 ZS  zelen soukroma a vyhrazena - sady a zahrady 0,35
PLOCHY ZELENE
P06 ZS zelen soukroma a vyhrazena - sady a zahrady 0,32
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
P07 y . . 0, 66
ZV  zelen na vefejnych prostranstvich
PLOCHY BYDLENI
P14 BV bydleni venkovské 0,07
PLOCHY BYDLENT
P15 BV bydleni venkovské 0,20
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
P16 o 0,18
Tl  technicka zafizeni
PLOCHY BYDLENT
P10 BV bydleni venkovské 0, 63
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
P12 A 0,12
Tl technicka zafizeni
VYMERA PLOCH PRESTAVBY CELKEM 4,77
3.3 CELKOVY PODIiL ROZVOJE URBANIZOVANYCH PLOCH
Zastavitelné plochy a plochy prestavby
Bl Plochy bydleni - bydleni ¢isté v rodinnych domech 0, 4700 ha
BV Plochy bydleni - bydleni venkovské 17, 1800 ha
SV  Plochy smisené obytné - smi§ené venkovské obytné 0, 7500 ha
OV Plochy obc¢anského vybaveni - vefejna infrastruktura 0, 4800 ha
OS Plochy ob¢anského vybaveni - t€lovychovna a sportovni zatizeni 0, 4700 ha
OM Plochy ob¢anského vybaveni - komer¢ni zafizeni mala 0, 9500 ha
Rl Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0, 5200 ha
Tl Plochy technické infrastruktury - technicka zafizeni 0, 9100 ha
VD Plochy vyroby a skladovani - drobna vyroba 1, 0200 ha
VZ Plochy vyroby a skladovani - zeméd¢€lska vyroba 0, 5900 ha
PV  Plochy vefejnych prostranstvi - komunikace, vetejné prostory 4, 0900 ha
Z\  Plochy vefejnych prostranstvi - zelen na vetejnych prostranstvich 0, 8000 ha
ZS Plochy zeleng - zelen soukroma a vyhrazena - sady a zahrady 1, 8500 ha
ZO Plochy zelen¢ - zelen ochranna a izola¢ni 0, 8300 ha
CELKEM 30,9100 ha
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4. KONCEPCE SIDELNIi ZELENE

V Uzemnim planu Choty$any jsou v zastavéném tizemi a na zastavitelnych plochach
vymezeny tfi druhy ploch sidelni zelen¢ :

PLOCHY SIDELN{ ZELENE
v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zelen na vetejnych prostranstvich

ZS PLOCHY ZELENE
zelen soukromd a vyhrazena - sady a zahrady

ZO PLOCHY ZELENE
zelen ochranna a izola¢ni

Plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV se v UP ChotySany vymezuji piedev§im
na atraktivnich mistech v centrdlnich ¢éastech sidel. Zastavéné uzemi obce bude
1 v budoucnu tvotfeno prevazné plochami obytné zastavby, kde postaci doplnit pasy
doprovodné zelené podél komunikaci, nebot’ se v celém sidle predpoklada vysoky podil
zelen€ soukromych sadl a zahrad ZS - ploch zelené soukromé a vyhrazené.

Zastavéné uzemi obce se navrhuje propojit se stavajicimi ekosystémy krajiny formou
zelenych past a aleji. Pro nové zastavitelné plochy obytné zastavby se navrhuje oddéleni
od stavajicich celkli vysokou zeleni, poptipad¢ kombinovanou smiSenou zeleni izolacni.

Na okrajich obytné zastavby se v nékterych partiich v pfechodu urbanizovaného tizemi
a voln¢é krajiny v UP vymezuje samostatné zelei ochrannd a izolacni ZO, ato zejména
za ucelem pohledového kryti okraje zastavby.

19



d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
véetné podminek pro jeji umist'ovani, vymezeni ploch a koridort pro
vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

1.1 POZEMNi KOMUNIKACE
Silnice
Spravnim uzemim obce ChotySany prochdzi silnice II/112 , tj. silnice 1L tfidy ¢. 112,

vvvvvv

ChotySany prochazi v useku mezi mésty BeneSov a VlaSim.

Na tzemi obce se dale nachazi Ctyfi silnice IIL tfidy, tj. silnice I11I/1129, 11I/11210,
II/11118, II/11212 a mistni zpevnéné komunikaci v krajin€ propojujici jednotliva sidla.
Na pateini silnici 1I/112 se napojuji silnice III/1129 smérem na ChotySany a /11210
smérem na Méstecko. Silnice III/11118 se v sidle ChotySany napojuje na silnici 11I/1129
smérem na Bofenovice a silnice 11I/11212 vede ptes jizni cip spravniho izemi ChotySany.

Uzemni plan Choty$any nemé zasadni vliv na silni¢ni sit, silnice ponechiva ve
stavajicich trasdch. Na celém uzemi obce ChotySany ( k.u. ChotySany a k.i. Méstecko
u Chotysan ) jsou piipustné upravy silnic spojené predevsim s odstranovanim dopravnich
zédvad a s postupnou rekonstrukei silnic do normovanych kategorii, pokud to umozni
prostorové uspoiadani zastavby.

Komunikace

Zastavba v zastavéném Uzemi, t.j. v jednotlivych sidlech na izemi obce ChotySany je
obsluhovana ze sit€¢ obsluznych komunikaci. V feSeném uzemi navrhujeme postupnou
rekonstrukci stavajicich komunikaci do normovanych kategorii, pokud to umozni
prostorové a Sitkové uspotradani stavajici zastavby v sidle a konfigurace terénu v krajiné.

V obci jsou navrzeny nové diilezité obsluzné komunikace. Za ucelem dopravni obsluhy
ploch vyroby ( stavajicich i1 rozvojovych ) mimo zastavéné uzemi sidla ChotySany je
navrzeno nové komunikacni propojeni na silnici 1I/112 vychodné od sidla ChotySany.
Dalsi komunikace jsou navrzeny za ucelem dopravni obsluhy severni ¢asti sidla ChotySany
a paralelniho komunika¢niho propojeni pro piipad havérie na jediné patetni komunikaci
v sidle ChotySany, vyhovujici komunika¢ni propojeni ( v€etné pesiho a cyklistického )
sidel ChotySany a Kfemeni mimo silnici 1I/112, za t¢elem vyhovujici dopravni obsluhy
zépadni ¢asti sidla Méstecko a za ucelem pésiho a cyklistického propojeni sidel ChotySany
a Méstecko.

Nové komunikace musi byt prijezdné, slepé pouze vyjimecné (pokud budou nezbytné
nutné). Na pripadnych novych nutné vzniklych slepych komunikacich je nutno zajistit
moznost oto¢eni nakladnich vozidel (svoz odpadu, hasici, zimni Gdrzba, apod. ).

Doprava v klidu

U obytné zastavby musi byt na pozemku stavby zajiSt€éno minimalné jedno odstavné
stani na jeden byt, pro navstévy je piipustné parkovani na vefejnych prostranstvich.
U obcanského vybaveni musi byt parkovani zajiSt€éno na pozemku stavby nebo na
prilehlych vetejnych

Na plochach vyroby a skladovani se musi realizovat parkovani a odstavovani firemnich
nakladnich a specialnich vozidel a stroji zemédélské techniky v rdmci vlastnich arealq.
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Pési a cyklisticky provoz

Ve stavajici zéastavbé a na realizovanych zastavitelnych plochach bude pési provoz
zajistovan zejména na chodnicich v ramci vetfejnych prostranstvi.

K rozsifeni moznosti péSiho a cyklistického provozu v ramci feSeného uzemi a ke
zlepSeni komunikaéniho propojeni s okolnimi obcemi navrhujeme pési a cyklistické stezky
s hlinitopis¢itym krytem. K jejich vytvofeni bude pfevazné vyuzito puvodnich polnich
cest.

1.2 ZELEZNICNi DOPRAVA

Na tzemi obce je provozovana zelezni¢ni trat’ €. 222 BeneSov - Vlasim - Trhovy
Stépanov se dvéma zastavkami na izemi obce ChotySany ( Méste¢ko u BeneSova a Lhota
Veselka ). Jedna se o jednokolejnou celostatni Zelezni¢ni trat’ s ochrannym pasmem 60 m.
Uzemni plan Chotysany stavajici Zzelezniéni trat’ ¢.222 respektuje ve své stavajici trase,
véetné¢ ochranného pasma.

. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

2.1 VODNI HOSPODARSTVI
2.1.1 KANALIZACE

Kanalizace spla§kova a COV ( &istirna odpadnich vod )

V soucasné dobé nemd obec ChotySany v zadném ze sidel ve spravnim wzemi
vybudovany systém splagkové kanalizace zakon&eny &istirnou odpadnich vod - COV.
Cistirna odpadnich vod a splaskova kanalizace je vybudovéana pouze pro $kolu a obecni
ufad. Odpadni splaskové vody jsou ve vSech sidlech ve spravnim uzemi ChotySany
( ChotySany, M¢stecko, Kiemeni a Pafezi, samoty vkrajiné) akumulovany
v bezodtokovych jimkach.

Uzemni plan Choty$any piedpoklada stavebni rozvoj viech sidel na tizemi Chotysany
( ChotySany, M¢stecko, Kiemeni a Pafezi ). Ve vSech ctyfech sidlech jsou vymezeny
rozvojové plochy pro umisténi istiren odpadnich vod (COV ) pro zakonéeni veiejné
kanalizace. To plati i pro pfipadné zmény platnych pravnich ptedpisii v oblasti ochrany
vod a odvadéni a Cisténi vod. Likvidace odpadnich vod je samoziejmé mozna 1 v jedné
centralni COV Chotysany s tim, Ze z mensich sidel Méste¢ko, Kiemeni a Patezi budou
odpadni vody na COV Chotysany &erpany.

Konkrétni typy ¢istiren budou vybrany v dobé realizace COV a stokové sitd. Typ
Cistimy COV a celkové feseni likvidace splaskovych odpadnich vod je vzdy nutno
prizptisobit vodnatosti daného recipientu a zejména tomu, Ze navrhované COV lze
vzhledem ke konfiguraci terénu umistit pouze pod sidly.

Kanalizace ve vSech sidlech budou provedeny jako oddilné ( splaskova a destova)
a budou realizovany postupné po etapach po vybudovani ¢istiren odpadnich vod - COV.
Do doby ziizeni vefejné kanalizace a COV je likvidace splaskovych vod u novych staveb
piipustna pouze do nepropustnych jimek na vyvazeni, alternativné je ale mozné vyuzit
ekvivalentnich technologii ¢isténi vod, které jsou v souladu s pfislusnou legislativou.

V ptipadé, Ze bude realizovana vystavba vefejné kanalizace zakon¢ena COV, musi byt
nové stavby na vymezenych zastavitelnych plochach napojeny a stavajici stavby po
vyfazeni jimek z provozu piepojeny na vefejnou stokovou sit’ a odvedeny na COV.
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Na samotidch v volné krajiné neni navrzena zména stavajici koncepce likvidace
odpadnich vod, alternativné je ale mozné vyuzit domovnich ¢istiren odpadnich vod, nebo
jim ekvivalentnich technologii ¢iSténi vod, které jsou v souladu s ptislusnou legislativou.

U ucelovych staveb zemédé€lské vyroby a prumyslové vyroby bude likvidace odpada
feSena podle platnych ptedpist a vzdy podle daného konkrétniho ptipadu.

Kanalizace de§tova

V zastavéném tzemi a na vSech zastavitelnych plochach musi byt zajisténa bezskodna
likvidace destovych vod. Na stavebnich pozemcich musi byt likvidace destovych vod
v misté prokdzana vsakem.

Pokud nebude vsak deStovych vod piimo a pozemku prokdzan, musi byt destova voda
akumulovana v jimkach nebo retencich.

2.1.2 VODOVOD
ChotySany

Zasobovani pitnou vodou v sidle ChotySany je zajiSténo z vefejného vodovodu.
Vsechny nové obytné stavby a stavby obcanského vybaveni musi byt v sidle ChotySany
zasobeny pitnou vodou z vefejného vodovodu. Nové vodovodni fady budou propojeny se
stavajici vodovodni siti tak, aby bylo mozné zasobovat a pozarné zajistit ( pozarni
hydranty ) stavajici a nové navrhovanou zastavbu.

Na samotach ve volné krajin€ budou objekty zasobeny pitnou vodou i nadale ze studni.

Méstecko

Zasobovani pitnou vodou v sidle Méstecko je zajisténo z vetejného vodovodu. Sidlo
Méstecko je napojeno na vetejny vodovod z vodojemu ChotySany.
Kfemeni

Zasobovani pitnou vodou v sidle Kiemeni je zajisténo z vefejného vodovodu. Sidlo
Kfemeni je napojeno na veiejny vodovod z vodojemu ChotySany.
Parezi

V sidle Pafezi se vyrazny stavebni rozvoj nepiedpokladd, a proto nebude koncepce
zéasobeni pitnou vodou ménéna, objekty budou zasobeny pitnou vodou i1 nadéle ze studni.
Uzemni plan Choty$any ale vybudovani vefejného vodovodu umoziuje iv sidle Pafezi,
tj. nejsou vném stanoveny podminky nebo piekazky, které by pfipadnou realizaci
vetejného vodovodu ztéZovaly nebo znemoznovaly.

2.2 KORIDORY VEREJNE INFRASTRUKTURY
Technicka infrastruktura

V Uzemnim planu ChotySany se vymezuje koridor pro rozsifovani a zkvalithovéani
systémil zasobovani vodou:

V16 Koridor pro umisténi stavby skupinového vodovodu CHOPOS Vranov — Ostiedek
(Ostiedek, Vranov, Cakov, Struhatov, Chotysany, Kiesice a Teplysovice);
Koridor vodovodu V16 se vymezuje za ucelem zaméru piipojeni obce ChotySany na
skupinovy vodovod CHOPOS. V koridoru V16 nesmi byt umistény zadné nové stavby
a zafizeni, které by realizaci umisténi vodovodu znemoziiovaly nebo néjak omezovaly.
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2.3 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGI{

Elektrické vedeni 22 kV a trafostanice ( TS ) jsou kapacitné vyhovujici pro soucasné
pozadavky na odbér. Pro pokryti nariistu elektrické energie v zastavéném uzemi a na
vymezenych zastavitelnych plochach lze vyuzit jednak vykonovou rezervu stavajicich
trafostanic a jednak vykon z nové vybudovanych trafostanic.

Predpoklada se vystavba TS na okraji zastavitelnych ploch v centru pfedpokladaného
nejvetsiho odbéru. V piipadé€ potieby je ptipustné prelozit stavajici vedeni.

2.4 ZASOBOVANI PLYNEM

Zasobovani obyvatel plynem na tzemi obce ChotySany je neni v soucasné dobé
zajisténo, sidla na izemi obce ChotySany nejsou plynofikovdna. Na izemi obce jsou ale
situovany VTL plynovody a plyn ale zaveden plyn do dvou vyrobnich arealt.

Stavby mohou byt napojeny na plynarenska zatizeni, do sidla ChotySany je zemni plyn
zaveden. Vymezeni zastavitelnych ploch predstavuje mozné vyraznéjsi naroky na odbér
zemniho plynu. Konkrétni technické podminky napojeni (trasovdni a dimenzovani
plynovodil ) staveb budou stanoveny na zaklad¢ skute¢nych pozadavkl na odbér plynu.

V ostatnich sidlech ( K¥emeni, Patezi, Méstetko ) UP plynofikaci rovnéz umoziuje,
nejsou v ném stanoveny podminky nebo prekazky, které by piipadnou plynofikaci sidel na
uzemi obce ChotySany v budoucnu né€jakym zptisobem ztézovaly nebo znemoziovaly.

2.5 ZASOBOVANI TEPLEM

Zasobovani objektii teplem je v soucasné dobé zajisténo zkotelen na tuha paliva.
Na novych vétsich zastavitelnych plochéach, zejména v sidlech ChotySany a Kifemeni lze
predpokladat zajisténi zasobovani objektl teplem z kotelen na zemni plyn.

V ostatnich sidlech ( Patezi, Méstecko, samoty v krajin¢ ) bude ziejm¢ z ekonomickych
davodii moznost zavést zemni plyn omezend. V nejblizsi dob¢ zde bude zasobovani teplem
zajiStovano inaddle z kotelen na tuha paliva, elektrickou energii nebo z alternativnich
ekologicky vhodnych zdrojt, které je tieba v budoucnu vice uptfednostiovat ( tepelna
Cerpadla, solarni systémy, kotle na dfevni hmoty a na biomasy, apod. ).

2.6 ODPADOVE HOSPODARSTVI

Komunalni odpad je odvdZen na fizenou sklddku. Ve spravnim tzemi ChotySany se
nenachazi zadna provozuschopna skladka kontaminovaného odpadu.

Nové stavby musi mit vyfeSenu nezdvadnou likvidaci odpadi podle platnych predpist.

3. OBCANSKE VYBAVENI
3.1 VEREJNA INFRASTRUKTURA

Obcanské vybaveni vefejné infrastruktury odpovidd vyznamu obce. ChotySany maji
charakter spadové obce s vyhovujicim obcanskym vybavenim. Plochy obcanského
vybaveni vefejné infrastruktury jsou vymezeny zejména v centralni ¢asti sidla ChotySany
jako:

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

vetejnd infrastruktura
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Mezi obc¢anské vybaveni verejné infrastruktury patii zejména vetejna sprava, vzdélavani
a vychova (v obci je zdkladni skola, kterd se dale rozviji), kultura, zdravotni a socidlni
sluzby.

Obcanské vybaveni vefejné infrastruktury je v UP Chotysany vymezeno na stavajicich
plochach v zastavéném tzemi. Drobné obcCanské vybaveni ( napiiklad mald matetska
Skola, ordinace, klubovny, apod. ) je mozné v ramci ploch bydleni, napiiklad ve vazbé na
bydleni.

3.2 OCHRANA OBYVATELSTVA
Civilni ochrana

V Uzemnim planu Choty$any nejsou dotéeny stavajici objekty a zafizeni civilni
ochrany. V tizemnim planu se v rozsahu piedanych podklada stanovuji potteby k zajisténi
civilni ochrany ( potieby k pfipravé a provadéni tkolti ochrany obyvatelstva ) :

a) ochrany tizemi pted pruchodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, zde je
tieba zohlednit mimo jiné i moZznost plisobeni mistnich ptivalovych srazek
- obec se nenachazi pod vodnim dilem, které by mohlo zptisobit zvlastni povoden
b) z6n havarijniho planovani
- obec, ani Zadn4 z mistnich ¢asti se nenachéazeji v zon¢ havarijniho pldnovani
c) ukryti obyvatelstva v disledku mimotadné udalosti,
- ukryti obyvatelstva bude feSeno improvizovanymi ukryty, které budou v dobé
ohrozeni vybudovany v jednotlivych budovach jejich majiteli s ohledem na druh
piipadného ohrozeni a stavebnétechnické moznosti jednotlivych budov

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani, tim se rozumi pfipadna moznost ubytovani
evakuovanych osob z jinych mist
- evakuace obyvatelstva bude v ptipadé potieby feSena v ramci celého regionu,
zejména v okolnich vétSich méstech, napt. ve vefejnych budovach, kde Ize
zajistit kratkodobé ubytovani a stravovani ( napi. zékladni Skola se Skolni
jidelnou )
e) skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni pomoci

- vsoucasné dobé neni v obci ChotySany nebo v jeho mistnich ¢astech umistén
zadny material civilni ochrany nebo humanitarni pomoci

f) wvyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavénd Uzemi a
zastavitelna izemi obce
- v pfipad¢ potfeby bude feseno v ramci regionu

g) zé&chrannych, likvida¢nich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni
Skodlivych ucinkl kontaminace, vzniklych pfi mimoiadné udalosti
- v pfipad¢ vzniku takovéto mimoradné udalosti budou tyto prace koordinovany

krizovym Stabem v ramci regionu

h) ochrany pted vlivy nebezpecnych latek skladovanych v izemi

- skladovani nebezpecnych latek se na izemi obce ChotySany nepiipousti

1) nouzové zasobovani vodou a elektrickou energii
- nouzové zasobovani vodou mize byt feseno z rezervnich studni nebo dovozem
cisternami z dalSich zdroji provozovatele vodovodu, nouzové zasobovani
elektrickou energii mize byt po nezbytné nutnou dobu feseno nahradnimi zdroji
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Pozarni ochrana

Parametry vSech novych komunikaci musi odpovidat pozarnim ptedpisim, budou
prijezdné (nesmi byt slepé ), na piipadnych nutné vzniklych slepych komunikacich je
nutno zajistit moznost otoCeni nakladnich vozidel. Ke vSem objektiim bude zajistén piijezd
a pfistup pro pozarni techniku podle pfislusnych ptedpisii ( Sitka komunikaci, poloméry
otaceni, Unosnost, obratist¢, dopravni znaceni ). Piijezd a pfistup pozarni techniky bude
zajistén z mistnich komunikaci.

Pro konkrétni stavby budou dodrzeny bezpecné odstupové vzdalenosti.

K zésobovani pozarni vodou slouzi vodni nddrze na Uzemi obce. Pfinavrhovani
rozvoda vody bude vodovod slouzit zaroven jako zdroj pozarni vody ( nadzemni hydranty,
zajisténi potiebnych tlakt, pritoku, svétlost potrubi ) navrzeny podle piislusnych ptedpisi,
piipadné¢ budou zfizeny pozarni nadrze podle pfislusnych predpist.

Obrana statu

Celé spravni uzemi obce Chotysany je zdjmovym tUzemim Ministerstva obrany CR
z hlediska povolovani vyjmenovanych staveb.

Na uzemi obce ChotySany ( k.u. ChotySany a k.u. Méstecko u ChotySan ) budou
respektovany vSechny limity OP vojenskych zatizeni.

. VEREJNA PROSTRANSTVI

Vetfejnym prostranstvim jsou vSechny navsi, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen,
parky a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a
to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

4.1 VEREJNA PROSTRANSTVI

Plochy vefejného prostranstvi jsou v UP ChotySany vymezeny na plochach
oznacenych :

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
komunikace, vetejné prostory

Plochy vetejnych prostranstvi jsou v UP vymezeny nejen v ramci zastavéného uzemi,
ale 1 v nezastavéném Uzemi ve volné krajin€¢. Ve vefejnych prostranstvich pak budou
umistény mistni komunikace navrzené podle norem pro mistni komunikace.

4.2 VEREJNA SIDELNIi ZELEN

Plochy veiejné sidelni zelené jsou UP Choty3any vymezeny na plochach ozna¢enych :

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
zelenl na vefejnych prostranstvich

Plochy zelené na veiejnych prostranstvich jsou v Uzemniho planu Choty$any vymezeny
na vétSich plochéch stavajicich vetejnych prostranstvi.
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e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti,
prostupnost krajiny, uzemni systém ekologické stability, protierozni opatieni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostnych surovin, apod.

Koncepce uspotradani krajiny s vymezenim ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti a
s vymezenim ploch zmén v krajiné je obsaZena na vykrese :
B HLAVNI VYKRES (v méfitku1:5000)

1. CILOVA CHARAKTERISTIKA KRAJINY

Severni Cast uzemi obce ChotySany ( k.i. ChotySany ) je zafazena do typu krajiny
s komparativnimi  pfedpoklady zemédélské produkce a jizni cast Uzemi obce
( k.. Méstecko u Chotysan ) je zafazena do typu krajiny relativné vyvazené.

V severni c¢asti uzemi obce ChotySany ( k.. ChotySany ) je tfeba zasazovat se o
zachovani komparativnich vyhod pro zeméd¢lské hospodafeni a neohrozit podminky pro
vysokou nebo specifickou zeméd¢€lskou funkci.

V jizni Casti tzemi obce ( k.u. Méstecko u Chotysan ) je tieba zasazovat se o dosazeni
relativné vyvazeného pomeéru ekologicky labilnich a stabilnich ploch. Zmény vyuziti
uzemi nesmi narusit relativné vyvazenou krajinu nebo zabranit dosazeni vyvazeného stavu.

Na celém tzemi obce ChotySany je nutno dbat na ochranu a hospodarné vyuzivani
zemédelského padniho fondu, preferovat vyuziti nevyuzivanych nebo nedostateéné
vyuzivanych ploch. Dale bude nutno chréanit pfed zastavénim pozemky, nezbytné pro
vytvofeni souvislych ploch krajinné zelen€ ( zelené pasy ), zajiStujici prostupnost krajiny,
vytvaret podminky pro vznik a rozvoj lesnich porostl, zvySeni ekologické stability a
zvySovat pestrost krajiny zejména obnovou a dopliiovanim aleji a rozptylené zelené.

2. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Na uzemi obce ChotySany je tieba vytvaret pfedpoklady pro obnovu ptirodnich zdroja
a zalozit v izemi strategii tzv. trvale udrzitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, ktery
zajistuje dostateCnou prosperitu ekonomickym aktivitdm v uzemi, ale soucasné s tim
zabezpecuje trvalé obnovovani téch zdrojl, které jsou pro vyvoj vyuZzivany.

V krajiné mimo zastavéné uzemi se navrhuje zvySeni podilu trvale zatravnénych ploch
a zalesnénych ploch. Jedna se zejména o lokality na svazitych lokalitach, kde hrozi ptidni
eroze. V feSeném uzemi navrhujeme obnovu polnich cest. U vSech stavajicich i navrzenych
cest se predpoklada vysadba doprovodné zelené ve formée jedno 1 oboustrannych aleji.

Hlavni zasady ptistupu k ochran¢ a tvorb¢ krajiny :

= Pfi zasazich do uzemi maximalné chranit veSkerou vzrostlou zelen, uchovat veskeré
vyznamné krajinné fenomény,

* uchovat a podporovat rozvoj piirozeného geofondu krajiny, zelen knovym
vysadbam vybirat pouze z domacich, poptipad¢ zdomacnélych druhii,

= zajiStovat piiznivé plisobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny a jejich
prostorové oddélent,

* podporovat polyfunkéni vyuZzivani krajiny,

= zakladat zelen kvalifikované podle schvalenych projekti pod odbornym vedenim,

» nasledné pravideln¢ udrzovat zalozené plochy zeleng,

= pecovat o Cistotu vodoteci na celém spravnim Gzemi a dbat o jeji technickou udrzbu.
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Na uzemi obce ChotySany je tfeba vytvaret piedpoklady pro ekologickou optimalizaci,

tj. dosazeni

stavu harmonické krajiny, vniz plochy clovékem destabilizovanych

ekosystémi jsou vyvazeny vhodné rozlozenymi plochami ekologicky stabilnéjSich
pfirozenych a piirodé blizkych ekosystémi.

. PLOCHY ZMEN V KRAJINE

Plochy zmén v krajiné jsou navrzeny pievazné za ucelem zalozeni prvkt tizemniho
systému ekologické stability ( USES ), ke zvySeni podilu zelené, k omezeni nebezpeci

pudni eroze na svazitych plochach a ke zvysSeni retencni schopnosti krajiny.

SOUPIS PLOCH ZMEN V KRAJINE

Oznaéeni ZPUSOB VYUZITi PLOCH ‘(’\’/"r‘]zrf‘

PLOCHYLESN{

K01 NL pozemky ur¢ené k plnéni funkce lesa 0,28
PLOCHYLESNT{

K02 NL pozemky ur¢ené k plnéni funkce lesa 0,16
PLOCHYLESNI

K03 NL pozemky uréené k plnéni funkce lesa 0,35
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K04 o , , Atz . 0, 50
NS piirodni, vodni, zemé&délské, lesni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K05 o , R . 0,29
NS piirodni, vodni, zemé&délské, lesni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K06 o , , x4 . 0, 34
NS piirodni, vodni, zemé&dé€lské, lesni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K07 o , , a1 12 p 3,20
NS piirodni, vodni, zem&d¢€lské, lesni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K08 o , , Atz . 0,12
NS piirodni, vodni, zemé&délské, lesni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K09 . , , i , 0,22
NS piirodni, vodni, zemé&délské, lesni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K10 o , , x4 . 0,21
NS piirodni, vodni, zemé&dé€lské, lesni
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

K11 o , , 1x1 1 s , 0, 40
NS piirodni, vodni, zem&d¢€lské, lesni
VYMERA PLOCH PRESTAVBY CELKEM 6, 07
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CELKOVY PODIL ROZVOJE NEURBANIZOVANYCH PLOCH

NL Plochy lesni - pozemky urcené k plnéni funkce lesa 0, 7900 ha
NS Plochy smiSené nezastavéného uzemi - krajinna zelen 5, 2800 ha
CELKEM 6, 0700 ha

. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - USES

Uzemni systém ekologické stability (dale téz ,,USES“) je vzajemné propojeny soubor
piirozenych i pozménénych, avSak piirodé blizkych ekosystémt, ktery udrzuje piirodni
rovnovahu. RozliSuje se mistni (lokalni), regiondlni a nadregiondlni uzemni systém
ekologické stability; souhrnné se tedy hovoii o uzemnich systémech ekologické stability.
Mistni uzemni systém ekologické stability zahrnuje i cely rozsah systému regionalnich
a nadregiondlnich; jeho pozitivni pisobeni na krajinu se uplatiiuje nejvyraznéji na mistni
urovni, kterd se stdva praktickym vyusténim celého procesu uzemniho zabezpecovani
ekologické stability.

Tvorba a ochrana skladebnych soucasti ekologické sité nefesi celou problematiku
zajiStovani ekologické stability krajiny. Rozhodujici vyznam pro ekologickou stabilitu
krajiny ma celkové snizovani destabilizujicich antropogennich vlivi.

Vymezeny USES vychazi z biogeografické diferenciace - tizemi spada do bioregionu
1.22 - Posazavského s biochorami 4PR pahorkatiny na kyselych plutonitech 4.vegeta¢niho
stupné, 4BL- erodované ploSiny na permu 4.v.s., 4Do- podmacené sniZzeniny na kyselych
horninach 4.v.s., 3BS- erodované ploSiny na kyselych metamorfitech 3.v.s. Z vymezeni
biochor vyplyva vegetacni stupniovitost uzemi s prevahou poloh 4.v.s. a ptechody do 3.v.s.
v nize polozenych a slunné exponovanych partiich, s mozaikou stanovist bukové a
dubojehli¢naté varianty. Zastoupené STG s pfirozenymi skladbami dievin pro tvorbu
prvkd USES uvadi nasledujici tabulka :

Prehled zastoupenych STG a navrh prirozenych skladeb dievin
pro jednotlivé pudni a lesni typy
2 p Pfirozena drevinna Dieviny pro
Kéd STG Nazev SLT HPJ skladba lesa nelesni v))l/spadby
kyselé dubové | 3K BK4, DB4, JD. LP1, BR,JR, | DB,LP
3AB3 | Sy N | 29:32,26 | OS KL, JV.HB (BR, JR, OS, KL)
3AB zakrslé dubové 17 37 DB4, BK3, BO2, BR1, JR, DB, BR, LP
-BI-2 buéiny LP, HB (BO, IR)
typické dubové |3H, B, DB4, BK4, LP1, HB1, JD, DB, LP,JV
3B3 | VP iny F,S 15 JV, KL, TR (L. KL, TR)
javorodubové BK4, DB3, LP1,JV1,JL, Bl,
3BC3 | Iy | 3D.3) JD, Js, K1, TR
DBS5, BK3, BO1, BR1, OS, DB,LP
4A3 bukodoubravy 3M (32) LP, jR, HE (BK, JR, OS)
dubojedlové 3K BK7,JD2, DBI1, BR, BO, P, DB.BR,BO,LP
4A-AB3 | RNV I N1 | 2932 | R 08, 1B (JR; OS, KL)
biezové olsin JD5, DB2, OL2, BR1, SM, DB, OL, BR
4A-ABS vt Y| 4G 67,68 | X IR, OS (0S, IR, VRK)
smrkojedlové DB4, JD4, BK1, OS, BR1, O, DB, LP, BR
4AB4 | Tjoubravy 4P 50 JR, LP, OL, SM’ (R, LP, OL, 0S)
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jedlodubové BKS,JD2.DB, LP, KL, JV, R, | DB, LP, BR
4AB-B3 | IR 3S 26 JR, TR, HB (08, TR, KL)
biezové DB4, D4, BK1, LP1, BR, OS, | DB, LP, BR
4AB-B4 | joubravyvs. | 40 | 46,4748 | JRVGM GL, JS (0S,JR, OL)
| 3H.B, BK7,JD2.DB, LPI,KL,JV, | DB, LP, KL
4B3 typlcke bucmy F 15 R, JL, JS, ’I_IB (TR, J\/, JS)
buciny s BK3, LP1_ID1, JV, KL1, JS1,
4BC3 favordm | 3D.3J DBI. JL, TR, HB
: R OL7,JS2, DBI, JL, KL, VRK
3-4BC- | jasanové olSiny ’ ’ > | OL,JS, DB
C4-5 v.s. 3L,3U §B, L &P, IR STH, OS, BR. | (K7 'VRK. IR, BR)

Vymezeny USES vychazi ze zhodnoceni tzv. kostry ekologické stability, tedy aktudlnd
zachovanych piirodnich ploch v krajiné feSeného tizemi. Charakteristika Gzemi a piehled
zjisténych cennéjsich ploch zahrnutych do USES je uveden vyse v Casti Ptirodni hodnoty.

Plan USES vychazi z nasledujicich tizemnich podkladi: ZUR Stiedogeského kraje,
ptvodniho Generelu mistnich USES zahrnutého v UAP ORP Benesov, UP okolnich obci
(Vlasim, Bilkovice, RadoSovice, Struhafov, Postupice). Plan USES pro UP obce fesi
zejmeéna:
= zahrnuti a konkrétni vymezeni prvkd regionalniho a nadregionalniho USES
prezentovaného ZUR a UAP
» ndavaznost lokalni sit€¢ na okolni uzemi a jeji logické propojeni v rdmci feSené¢ho
uzemi v intencich Metodiky
= konkrétni vymezeni prvki USES na parcelni hranice KN, resp. hranice trvalého
rozdé¢leni lesa
= za¢lenéni ekologicky hodnotnych ploch (vyznamnych biotopti) do sité USES jako
biocenter a [P
= doplnéni sité USES o IP s krajinotvornou &i protierozni funkci

Plan USES navazuje na regionélni sit’ zasahujici do izemi podél jeho JV hranice v udoli
potoka ChotySanky a v navazujicim lesnim komplexu na J tizemi. Zde bylo konkrétné
vymezeno RC 945 - Kalamajka, zahrnujici komplex kulturnich lesti kolem stejnojmenného
vrchu a ptilehlou poto¢ni nivu s rybnikem Smilkovem. Severné od RC byla vymezena
navazujici trasa RK 1325 - Cengrovka-Kalamajka, sledujici uzkou tok Chotysanky; RK
zahrnuje pfirozeny tok s travnatou novou jako propojeni vlhkych fad a dale pfilehlé upati
zalesnénych svahi k propojeni mezofilnich stanovist. V trase jsou v Metodikou danych
maximalnich vzijemnych odstupech vloZzena kombinovana LC (¢.3,4,5) zahrnujici oba
typy propojovanych stanovist’. Jizn¢ od RC pokracuje RK 389 - Kalamajka - Nesperska
Lhota, ktery byl v navaznosti na hranice trvalého rozdéleni lesa vymezen v lesnim
komplexu Kladina a doplnén vlozenymi LC (€.1,2).

V navaznosti na uvedené regionalni prvky byla vymezena sit’ lokdlniho USES: Na RC
945, resp. RK 1325 navazuje jako propojeni stanovist’ vlhkych fad LK ¢.15 podél toku
ChotySanky s vlozenym LC ¢.7. Na SZ hranici uzemi navazuji na LK ¢.15 v sousednich
katastrech dalsi biokoridory podél vodote¢i Malého, Liseckého a Jemnist'ského potoka,
vychézejici ze spole¢ného LC €.8 vymezeného pii soutokti uvedenych vodoteci. JZ hranici
uzemi tvofi tok HolCovického potoka (zatfazeny mezi EVL soustavy Natura 2000). Pro
zapojeni chranéného biotopu do sit¢ USES a v ndvaznosti na propojeni naznaéené v UP
obce Postupice je podél toku navrzen LK €.14 s vlozenym LC ¢.13 dale navazujici na RC
753 Nesperska Lhota v obvodu obce VIasim. V reakci na zjisténi, ze v tzemi a jeho SirSim
okoli je vedena fada tras LK spojujicich vlhké az mokré stanovisté podél hydrologické sité,
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ale zadna trasa spojujici a charakterizujici stanovi$té mezofilnich fad, byla v ramci
feSeného tizemi vyuzita nabizejici se moznost vedeni trasy LK (¢.18) lesnim komplexem v
jeho S ¢asti. V trase byla vymezena LC (¢.9, 10, 11, 12) vyuzivajici v komplexu kulturnich
lestt zachované zbytky pfirozenych lesnich porostl. Sit’ dopliiuji interakéni prvky tvoiené
plochami cennych biotopti lezicich mimo biocentra a biokoridory, dale souvislejsi prvky
liniové zelené zachovani v oteviené polni krajin€ a dale navrzené protierozni prvky.

Pro jednotlivé typy prvki USES byl stanoven ramcovy management shrnuty
v nasledujici tabulce, v tabulkéch jednotlivych prvki je pak na tento réimcovy management
uveden odkaz :

Prehled zasad managementovych opatteni pro prvky USES

smiSeny les

Cilem je vyvoj porostu pfirozené dievinné skladby a ve€kové struktury s piirod¢ blizkymi
maloplo$nymi podrostnimi zplisoby hospodaieni. V mytnim véku jehli¢naté slozky zahajit pozvolnou
1 | clonnou obnovu v nékolika fazich jeji téZbou. Stavajici listnatou pfimés udrZovat do vysokého veéku a
s postupnym prosvétlovanim porostu podporovat jeji pfirozenou obnovu. Uvoliiovat perspektivni
listnace v podrostu, podsadbou event. doplnit chybé&jici druhy pfirozené skladby ¢i jejich
nedostate¢né zmlazeni. Pfiméfen¢ ponechavat podil odumielé dfevni hmoty. V dalsi fazi pfechod na
maloplos$né podrostni hospodaieni s dlouhou obnovni dobou.

kulturni smrkoborovy les

Rekonstrukce a vyvoj porostu ptfirozené dievinné skladby a v€kové struktury s ptirodé blizkymi
maloplo$nymi podrostnimi zptisoby hospodafeni. V mytnim veéku postupnd maloplosna kotlikova
2 | (event. okrajova) uméla obnova dfevinami pfirozené skladby tak, aby s postupnym doristanim
maloplosnych obnovnich prvkll dochazelo i k vékové diferenciaci. Pouzivat geneticky vhodnou
sadbu blizkého ptivodu. Stavajici listnace ponechavat jako vystavky, vyuzivat pfirozené zmlazeni. Po
rekonstrukci vychovu zaméfit na udrzeni piirozené skladby, vékovou diferenci a vznik pfirozené
obnovy, umoziujici pfechod na maloplo$né podrostni hospodateni s dlouhou obnovni dobou.

prirozeny listnaty les

Zachovani a ochrana, resp. vyvoj ekologicky stabilniho pfirozeného spoleCenstva ptirozené drevinné
skladby a vékové struktury se spontdnni obnovou s piirodé blizkymi maloplosnymi podrostnimi az
vybérnymi formami hospodateni. Realizovat pouze udrzbu nahodnymi zasahy zdravotniho vybéru. V
dlouhodobé perspektiveé pozvolné prosvétlovani horni etdze porostu negativnim vybérem s preferenci
3 | hlavnich cilovych dfevin pfirozené skladby. Profezavkami v podrostu podporovat perspektivni
jedince dfevin pfirozené skladby, vytvaret podminky pro vznik a ochranu pfirozeného zmlazeni a
vyvoj nizsich etazi porostu. Podsadbami event. dopliovat obtizné zmlazujici nebo chybéjici
prirozené druhy. Staré zdravé jedince ponechavat do vysokého véku, v pfiméfené miie zachovat i
podil mrtvého dieva. S pozvolnou upravou dievinné skladby a vékové struktury prechod na
maloplo$né podrostni hospodaieni s dlouhou obnovni dobou, resp. az vybérny porost.

mladé lesni porosty a paseky

Vychova porostu pfirozené drevinné skladby a vékové struktury umoznujici “prechod k piirode
blizkym maloplo$nym podrostnim formam hospodafeni. V soucasném stadiu vychova s maximalni
preferenci zastoupenych dievin ptirozené skladby, podle moznosti event. vylepSeni porostu jejich
4 | dosadbou na vhodnych mistech. Pozdé€ji podporou piipadné¢ho ndletu event. uméle podsadbami
postupné dopliiovat podaroven dievin ptirozené skladby. Pti dosazeni vyssiho zastoupeni listnaca v
mytnim veku jehli¢naté slozky clonnéd obnova a prechod postupny piechod na podrostni hospodareni.
V pasekach obnova dfevinami pfirozené skladby, v piipadé jiz zalozené¢ kultury vychova s
maximalni preferenci event. podilu listnact a podle moznosti vylepseni dalsi vysadbou. Pro dosadby
a podsadby pouzivat geneticky vhodny material mistniho ptivodu.
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porosty ve svazich s vychozy skal

Zachovani a prohloubeni ptirozeného charakteru lesnich spoleCenstev, resp. vyvoj porostu pfirozené
drevinné skladby a v€kové struktury s ptfirod¢ blizkymi maloploSnymi az vyb&rovymi podrostnimi
zpusoby hospodatfeni s ohledem na ochranny charakter lesa. Uplathovanim pfirodé blizkych
maloplosnych podrostnich forem hospodareni umoznit dlouhodobou existenci, resp. pfirozeny vyvoj
a obnovu spolecenstva. V dlouhodobé perspektivé pozvolna negativnim vybérem prosvétlovat horni
etaz porostu, vychovou podrostu preferovat dieviny piirozené skladby, vytvaret podminky pro vznik
jejich ptirozeného zmlazeni, podsadbami na vhodnych mistech event. dopliiovat chybé&jici nebo
obtizn¢ zmlazujici druhy. Staré zdravé jedince ponechavat do vysokého veku, v pfiméfené mife
zachovat i podil odumirajicich a tlejicich padlych stromt. V budoucnu tplny piechod na tvar blizky
vybérnému porostu.

biokoridor v kulturnim lese

Cilem je postupné souvislé propojeni vékové diferencovanych skupin pfirozené skladby dievin s
pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodafeni. V mytnim véku jednotlivych skupin v trase
postupna maloplosna kotlikova, okrajova nebo skupinovd uméla clonna obnova s vysadbou (resp.
podsadbou) cilovych dfevin prirozené skladby tak, aby postupné dochazelo k propojovani pasu
pfirozeného porostu a s postupnym dortstanim jednotlivych maloplosnych obnovnich prvki vedle
rekonstrukce dievinné skladby i k vekové diferenciaci porostu. V dalSim obdobi vychova
jednotlivych skupin zaméfend na udrZeni pfirozené skladby a dalSi vékovou diferenciaci s
predpokladem vzniku ptirozené obnovy a ptfechodu na podrostni formy hospodatfeni. Pro umélou
obnovu pouzivat geneticky vhodny material mistniho pivodu. Event. stavajici listnace ponechavat
jako vystavky do vysokého véku, pfi obnove vyuzivat jejich pfirozené zmlazeni.

biokoridor podél okraje kulturnich lesi

Cilem je postupné souvislé propojeni vékové diferencovanych skupin pfirozené skladby dievin s
prirod¢€ blizkymi podrostnimi formami hospodateni a vyvoj ¢i zachovani druhové pestrych ekotont s
druhy lest, lesnich plasti a bylinnych lemt.

V okrajich porostli doplnit podsadbou dieviny prirozené skladby jako zaklad pro budouci
kombinovanou pozvolnou maloplosnou clonnou obnovu jednotlivych skupin v trase s dlouhou
obnovni dobou a postupnym ptechodem na podrostni hospodafeni. Rekonstrukce dfevinné skladby
smérem k pfevaze dievin pfirozené skladby pii zachovani podilu typickych druhid lesnich okraju
(BO, BR, OS, JR). Pii obnové zachovat tyto dfeviny z puvodniho porostu, vcetné pfirozenych
porosti kiovin lesnich plasta. Podél okraji lesa zvazit vhodnost zalozeni lemu extenzivni louky,
event. po zapojeni drnu kosit jeden az dvakrat ro¢n€, nehnojit, nedosévat a pfi nizkém podilu
ruderalnich druh omezit koseni nékterych partii a umoznit sukcesi kiovin tak, aby vznikl pas
kfovinobylinné vegetace s moznosti nastupu pestrych lemovych spolecenstev.

biokoridor v listnatych lesnich porostech

Zachovani a prohloubeni piirozeného charakteru riiznoveékého porostu pfirozené drevinné skladby se
spontanni obnovou a maloploSnymi pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodafeni. V
jednotlivych skupinach v trase v dlouhodobé perspektivé zahajit pozvolné prosvétlovani horni etaze
negativnim vybérem s preferenci cilovych dfevin pfirozené skladby. Profezavkou v podrostu
uvolnovat pespektivni jedince vhodnych druhti, vytvaret podminky pro vznik a ochranu pfirozeného
zmlazeni, podsadbami na vhodnych mistech event. dopliiovat chybéjici nebo obtizné zmlazujici
druhy dfevin pfirozené skladby. S pozvolnou upravou dievinné skladby a vékové struktury porostu
pirechod na maloplo$né podrostni hospodaieni s dlouhou obnovni dobou. Staré zdravé jedince
ponechavat do vysokého veéku a vyuzival jejich zmlazeni.

parkovy porost

Zachovani a ochrana ekologicky hodnotného parkového spolecenstva pii respektovani pamatkovych
funkci. Udrzba v souladu se zajmy pamatkové péée a sadové architektury, zachovat charakter starého
listnatého lesa, jednotlivy nejnutnéjsi zdravotni vybér, dle potieby zdravotni, stabilizacni a
bezpecnostni ofezy korun event. konzervace starych jedinct. Pii dopliiovani porostu preferovat
autochtonni dlouhovéké dieviny. Staré zdravé jedince udrzovat do vysokého veku, v pfimefené mife
zachovat i podil odumirajicich torz a doupnych stromi.
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10

zaloZeni lesniho pasu

V minimalni Sifce 15m zalozit pas zelené vysadbou piirozenych druhlt v¢. podrostu ketti. Pfimé
vysadbé cilovych dievin by mélo pfedchazet nékolikaleté obdobi s intenzivné kosenym travnim
porostem, piipravu pudy bez TTP Ize event. nahradit napf. pfedchozi vhodnou agrotechnikou,
mulcovanim u vysadeb apod. Vysadby do uplného zajisténi vylepSovat, oSetfovat a chranit pred
okusem. Levné&jsi a pfirozenéjsi variantou je postupny vznik porostu pies extenzivni lucni
spolecenstva s naslednou usmérnovanou sukcesi kfovin, dopliovanych vysadbou stromt. V
bezprosttednim okoli pasu dfevin pokud mozno omezit hnojeni poli. Nasledna vychova s cilem
udrzeni zdravého porostu ptirozené skladby a vyvoje podrostu .

11

niva toku s luZznim porostem a loukami

Cilem je zachovat a prohloubit pfirozeny charakter spole¢enstev luhil a prirozenych mokrych luk.
Udrzba luziho porostu vybérovymi zasahy, podpora pfirozenych druhii na ukor nevhodnych piimési.
V podrostu uvoliiovat perspektivni jedince zadoucich dievin, podporovat pfirozené zmlazeni s cilem
budouci kontinualni pfirozené obnovy. Postupny pfechod na vybérny porost s minimem zasahd do
prirozeného prostfedi Iuhu. Vhodné jedince ponechavat do vysokého véku, zachovat pfiméfeny
podilu mrtvého dieva. V pozemcich luk zachovat, resp. obnovit extenzivni hospodateni s vyloucenim
hnojeni, dosévani a obnov drnu, pravidelné max. dvakrat ro¢né kosit, pii nizkém stupni ruderalizace
snizit pocet se¢i na 1, max. 2 rocné. Terminy seCe upravovat dle aktuadlniho sloZeni spoleCenstev,
piipadné stfidat v rtiznych letech, obecné je vhodny pozdé€jsi letni termin prvni seCe s obCasnou
druhou sec¢i na konci vegetace. Pravidelné kosit ruderalizované partie louky, v¢. nitrofilnich lemt
biehového porostu. Ke koseni vyuzivat lehké mechanizace, nevjizdét do luk pti rozmoklé pudé. Seno
susit pfirozenym zpuisobem na pokose. Nezasahovat do vodniho rezimu nivy, maximalné omezit
zdroje eutrofizace.

12

potok mezi smrkovymi lesy

Rozsifit pas luhu podél vodotec¢e mezi kulturnimi lesy a prohloubit jeho pfirozeny charakter. Podél
potoka udrzba stavajiciho porostu vybérovymi zasahy, zaméfenymi na podporu dfevin pfirozené
skladby podle vymezené STG, omezeni pfipadnych méné vhodnych piimési a dale posileni podilu
prirozenych listnacd. Profezavkami v podrostu uvoliovat stavajici perspektivni jedince zadoucich
drevin, podporovat dalsi pfirozené zmlazeni porostu a jeho veékovou diferenciaci, s cilem zajisténi
budouci kontinualni pfevdzné ptirozené obnovy. Chybéjici, malo zastoupené nebo nedostatecné
zmlazujici dfeviny dopliovat na vhodnych mistech vysadbou. Vhodné zdravé jedince, zejména
dlouhovékych dievin ponechavat do vysokého veéku. Postupné s obnovou okolnich porostnich skupin
rozsifovat pas prirozeného porostu mezi kulturnimi lesy na §. alespon 15m, resp. na nivu toku.
Maloplosna kotlikova, event. uméla skupinova clonnd obnova dievinami pfirozené skladby, s
vyuzitim piipadného pfirozeného zmlazeni Zadoucich dfevin. Minimalizovat plochy obnovnich
prvki i v bezprostiedné prilehlych porostech. Nezasahovat do vodniho rezimu toku.

14

niva s vegetaci mokrych lad, rakosin a luZnich kiovin a naleti

V loukach obnova extenzivniho 1-2seéného hospodafeni bez hnojeni, obnov drnu, dosévani ad.
intenzifikacnich zasahl. Na vhodnych zaristajicich plochach mechanické potlaceni naletu a obnova
louky, zcela zarostlé partie ponechat spontannimu vyvoji. Termin senosece dle aktual. slozeni
spolecenstev, obecné vhodny je pozdé€jsi letni termin 1. sece s obCasnou 2. se¢i v zavéru vegetace.
Pravidelné 2x ro¢n€ i Castéji kosit ptip. nitrofilni ¢asti. Koseni pii vyss§i unosnosti terénu v suchém
obdobi pomoci lehké mechanizace. Seno suSit nejlépe na pokose, vhodné miize byt suseni sena z
druhové pestrych partii na degradovanych plochach. Moktadni biotopy ostfic a rdkosin, resp.
celorocné zamokiené partie ve vlhkych letech bez zasahu, vhodné je obCasné zejm. podzimni koseni
porostl, pravidelng&ji kosit ruderalizované plochy. Odvoz pokosené hmoty mimo lokalitu. Pravidelné
s okolni loukou kosit ruderalni lemy dievinnych skupin.V dfevinnych porostech nutna vybérova
udrzba, profezavkami v podurovni a podrostu podporovat perspektivni jedince vhodnych druhi tak,
aby postupné vznikal pfirozeny riiznovéky porost schopny dlouhodobé existence a spontanni obnovy
s minimem umélych zasahd. Staré jedince ponechavat do vysokého véku, v pfiméfené mife zachovat
i podil odumirajicich jedinct a tlejiciho dfeva. Partie luznich kfovin ponechat s nutnou udrzbou
pfirozenému vyvoji. Maximalné omezit zdroje ruderalizace a eutrofizace, omezit hnojeni ptilehlych
pozemku, zejm. vyloucit napf. aplikaci tekutych stajovych hnojiv. Nezasahovat do vod. rezimu
lokality a pfitoku.
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15

EVL

Ochrana biotopu z hlediska vlastniho pfedmétu ochrany i z hlediska funkce celé piirozené
geobiocendzy jako stabilniho prvku USES. V lokalité zvIast’ chranéného tzemi uplatiiovat opatieni
dle budouciho planu péce. Dodrzovat zejména zakaz pouziti intenzivnich technologii a prostiedkt
ménicich funkce a strukturu ekosystému, pouziti biocidd, umistovani staveb, Sifeni nepivodnich
druht a sbéru pfirodnin.

16

vétsi polointenzivni rybnik

Pfiméfené hospodarsky vyuzivand nadrz s ponechanim prostoru pro vyvoj piirozenych litoralnich
porostl, s pfirozenymi biehovymi porosty a neeutrofizovanou vodou, osidlena bohatymi ptirozenymi
zoocendzami. Hospodaiské vyuziti druhové a pocetné piimérenymi rybimi obsadkami tak, aby chov
nebyl zdrojem eutrofizace vod. Omezovat dalsi zdroje eutrofizace v povodi, nezasahovat nevhodné
do vodniho rezimu pfitoku. Dle posouzeni aktualniho stavu provadét v piipadé potieby obcasné
podzimni koseni mokfadnich bylinnych porostt, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Dle moznosti
obcasné letnéni nadrze. Pfi event. nutnosti odbahnéni nezasahovat kvalitni bfehové partie, hmotu
zasadné vyvazet mimo lokalitu rybnika bez tvorby deponii bahna podél biehd. V bifehovych
porostech udrzba vybérovymi zasahy, vhodnymi profezavkami v podrostu podporovat jedince
perspektivni pro obnovu porostu, dle potfeby dopliovat dievinnou zelen vysadbou pfirozenych
druhd. Kolem rybnika zachovat stavajici zazemi luk. Louky nehnojit, zejména vyloucit aplikaci
tekutych stajovych hnojiv. Na styku s ornou ptidou zalozit lem pravideln¢ kosené trvalé louky.

17

drobny extenzivni rybnik

Prohloubeni extenzivniho charakteru nadrze s pestrymi pfirozenymi bylinnymi i dfevinnymi
litoralnimi porosty, neeutrofizovanou vodou a bohatymi pfirozenymi zoocenozami. Nadrz vyuzivat
jen extenzivnim zptisobem s druhové a pocetné piriméfenymi rybimi osddkami tak, aby chov nebyl
zdrojem eutrofizace vod. Omezovat dalSi zdroje eutrofizace v povodi nadrze, nezasahovat do
vodniho rezimu lokality a jejiho okoli. Na zakladé posouzeni aktualniho stavu spoleCenstev provadét
v piipad€ potfeby obcCasné podzimni koseni litoralnich bylinnych porostd, odvoz sklizené hmoty
mimo lokalitu. Provadét obCasné letnéni nadrze. Pfi event. nutnosti odbahnéni nezasahovat kvalitni
bfehové partie, hmotu zasadné odvazet mimo lokalitu rybnika bez tvorby deponii bahna. V
bfehovych porostech provadét udrzbu vybérovymi zasahy, vhodnymi profezavkami v podrostu
podporovat jedince perspektivni pro obnovu porostu, v piipadé potieby dopliiovat dievinnou zelen
vysadbou piirozenych druht.

18

prirozena kosena louka

Cilem je zachovani a ochrana, resp. obnova druhové pestrych spoleCenstev kvétnaté svézi louky. V
zachovat resp. obnovit pfirodé blizké extenzivni lukatfském hospodateni s vylouc¢enim hnojeni, obnov
drnu, dosévani a dalsich intenzifikacnich zasahti. Kosit dle stavu porostd 1-2x ro¢né, zejm. v piipadé
potieby potlaceni expanze ruderalti n. zvySeni zapojeni drnu pravidelné 2x roéné. Terminy a pocty
seCi upravovat dle aktudlniho slozeni spoleCenstev, ptipadné stfidat v riznych letech. Obecné je
vhodny pozd¢€jsi letni termin prvni seCe s obcCasnou druhou seci na konci vegetace. Ke koseni
vyuzivat ehké mechanizace, nevjizdét do louky pfi rozmoklé¢ pud€, seno pokud mozno susit
prirozenym zptisobem na pokose. Pouze pii prokazetelné degradaci spolecenstva vlivem ubytku zivin
provést piihnojeni nizkou davkou mineralizovaného organického hnojiva (kompost, stary hntj).
Mozné je kombinované lukaiské a pastvni vyuziti - extenzivni pastva s jednim (max. dvéma)
pastevnimi cykly v kratSim letnim obdobi, vzdy s posecenim nedopaskl a dle stavu spolecenstev
event. druhou seci na konci vegetace.
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19

sucha extenzivni louka

Zachovani ¢i obnova druhové pestrych pfirozenych xerotermnich kfovinobylinnych spolecenstev.
Extenzivni lukatiské vyuziti zpravidla s jednou seci ro¢n€, termin upravovat dle aktualniho slozeni
spoleCenstev, piipadné jej stiidat v riznych letech. Obecné je vhodny pozdgjsi letni termin s event.
obcasnou druhou se¢i na konci vegetace. Vylouceni hnojeni, obnov drnu, dosévani a dalSich
intenzifikacch zasahd. Koseni za pouziti lehké mechanizace, seno susit pfirozenym zptisobem na
pokose. Vhodnym druhem hospodateni je i pastva (ovce, kozy), zpravidla s 1 pastevnim cyklem.
nasl. poseCenim nedopaskti a ponechanim prostoru pro regenereci porostu. Pfi mensi intenzite
hospodareni alespoii obCasné mechanické potlacovani naletu, vhodné je zajistit alesponi obcasné
koseni.

20

biokoridor v pozemcich luk

Cilem je propojit v trase biokoridoru pas pfirozené extenzivni druhové pestré louky doplnény
liniovou n. rozptylenou pfirozenou dievinnou zeleni. V loukach v trase zachovat, resp. obnovit
piirod¢ blizké extenzivni lukaiské hospodafeni bez hnojeni, obnov drnu, dosévani a dalSich
intenzifikacnich pratotechnickych zésahli. Kosit dle stavu porosti 1-2x ro¢n¢€, zejm. v piipadé
potieby potlaceni expanze ruderald n. zvySeni zapojeni drnu pravideln€ 2x rocné. Terminy a pocty
seCi upravovat dle aktudlniho slozeni spoleCenstev, ptipadné stfidat v riznych letech. Obecné je
vhodny pozd¢jsi letni termin prvni seCe s obCasné vynechanou druhou se¢i na konci vegetace. Ke
koseni vyuzivat lehké mechanizace, nevjizdét do louky pii rozmoklé ptde, seno pokud mozno susit
pfirozenym zpisobem na pokose. Pouze pfi prokazetelné degradaci spolecenstva vlivem tbytku zivin
provést piihnojeni nizkou davkou mineralizovaného organického hnojiva (kompost, stary hnij).
Mozné je kombinované lukaiské a pastvni vyuziti - extenzivni pastva s jednim (max. dvéma)
pastevnimi cykly v kratSim letnim obdobi, vzdy s posecenim nedopaskd a dle stavu spolecenstev
event. druhou seci na konci vegetace. Biokoridor doplnit pfi okraji vysadbou pasu pfirozenych druht
stromu a keft pfip. vhodné situovanymi skupinami dievin pod¢l trasy.

21

kifovinata mez

Udrzba kiovin podle potieby profezavkou zaméfenou na odstranéni odumielé dievni hmoty,
uvolnéni ptehoustlych porosttl, uvolnéni a podpora zadoucich druhid keid a vhodnych jedincd a druhil
drevin stromového vzrustu, potlaceni nevhodnych ruderdlnich a expanzivnich druhti. Podle potieby
rozsifit vhodnou vysadbou pas zelené¢ tak, aby postupné vznikal pas pfirozenych druhti dievin
schopny nadale pouze s nutnou minimalni udrzbou v zddoucim spontannim vyvoji.
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Pichled vymezenych prvka USES, jejich identifika¢ni tdaje, popis a navrzeny
management uvadi nasledujici tabulka :

Tabulky prvkii USES - biocentra a biokoridory

RC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZziti:
Kalamajka 112.8 ha funkéni 34 vb Les, vodni plocha, tok,
945 .
louka, ostatni plocha
Popis:

Komplex kulturnich jehli¢natych lest ve svazich vrchu Kalamajka, polointenzivni rybnik Smilkov protékany potokem
ChotySanka s pfirozenymi bifehovymi porosty a segmentem pfirozenych vlhkych luk a moktadnich biotopt u piitoku,
dal8i mensi extenzivni nadrze s bfehovymi porosty, rakosinami i vodni vegetaci v bo¢ni udolnici.

Cilovy typ: :

Lesni porosty pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.
Neeutrofizovana extenzivni az polointenzivni nadrz s pfirozenymi biehovymi porosty, prostorem pro rozvoj pfirozenych
litorald, extenzivni druhové pestré kvétnaté aluvialni louky a prirozené moktadni porosty v partii podél pritoku.

kulturnich lesu.

Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5,4AB-B4, | VIG,T1.4,L.2.2,K2.1,X9A 380-470 m 2,16,17,11
4A-AB3,3BC3

Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
RK 389 | Nesperska Lhota 11,14 ha funkéni 3-4 les

- Kalamajka
Popis :

Kulturni smrkoborové kmenoviny v pozvolna zvinéném terénu, chudé acidofilni bylinné patro s béznymi druhy

Cilovy typ :
Propojeny pas lesnich porostll pfevazné piirozené dfevinné skladby a struktury s ptirodé blizkymi podrostnimi formami
hospodateni.
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
4A-AB3,AB-B4, X9A,L2.2 380-435m 2,12
3-4BC-C4, 3AB3
Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
RK 1325 Lengrovlfa 32,35 ha funkéni 3-4 vb louka, tok, les,
- Kalamajka ostatni plocha
Popis :

Uzka travnata niva potoka Choty3anky, pfirozeny meandrujici tok doprovazi vzrostly pas OL a VRK, déle IS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilni bylinné patro s ochuzenymi spolecenstvy luhti. V okolni nivé
polopfirozené extenzivné kosené vlhké louky spoleCenstev svazli Alopecurion a Calthenion. Ke kombinovanému
souc¢asnému propojeni mezofilnich stanovist' jsou do vymezené trasy biokoridoru zaClenéna i upati prilehlych
zalesnénych svahi udoli, pfevazné s kulturnimi smrkovymi kmenovinami misty se slabou pfimési pfirozenych listnatych
drevin.

Cilovy typ :

Tok piirodniho charakteru s doprovodem luznich bfehovych porostl piirozené skladby a struktury, travnata niva s
pozemky extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvidlnich luk. Ve svazich lesni porosty pfirozené dievinné
skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg:
3-4BC-C4-5

Biotop:
L2.2,V4B,T1.4,T1.5,X9A

Nadmoiska vyska:
355-420 m

Management:
11,2
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LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:

1 U Dubin 4.63 ha funkéni 3 --- les

Popis:

Mladsi kulturni smrkoborové lesni porosty ve svahu zafezu drobné vodotece.

Cilovy typ:

Lesni porost pfirozené dievinné skladby s piirod€ blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:

4AB4, 4A-AB3 X9A 410-420 m 2

LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:

2 Kladina 3.62 ha funkéni 3 - les

Popis:

Kulturni smrkoborové kmenoviny i mladsi skupiny v pozvolna zvinéném terénu, chudé acidofilni bylinné patro s
béznymi druhy kulturnich lest.

Cilovy typ:
Lesni porost pfirozené dievinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg: Biotop: Nadmofska vyska: Management:
4AB-B3 X9A 420-430 m 2
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZziti:
3 Toulov 11.13 ha funkéni 34 vb louka, tok, les,
ostatni plocha

Popis:

Uzké travnata niva potoka Chotysanky, ptirozeny meandrujici tok doprovazi vzrostly pas OL a VRK, déle JS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilni bylinné patro s ochuzenymi spolecenstvy luhti. V okolni nivé
polopfirozené extenzivné kosené vlhké louky spolecenstev svazii Alopecurion a Calthenion. Ve pfilehlych zalesnénych
svazich udoli kulturnimi smrkoborové porosty misty s pfimési pfirozenych listnatych dfevin.

Cilovy typ:

Tok pfirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porostli pfirozené skladby a struktury, travnatd niva s
pozemky extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvialnich luk. Ve svazich lesni porost pfirozené dfevinné skladby
a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg: Biotop: Nadmofska vyska: Management:
3-4BC-C4-5, 3B3 L2.2,V4B,T1.4,T1.5,X9A 367-370 m 11,2
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | Vyuziti:
4 Borek 7.98 ha funk¢éni 34 vb louka, tok, les,
ostatni plocha

Popis:

Uzké travnata niva potoka Chotysanky, ptirozeny meandrujici tok doprovazi vzrostly pas OL a VRK, déle JS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilni bylinné patro s ochuzenymi spolecenstvy luhti. V okolni nivé
polopfirozené extenzivné kosené vlhké louky spoleCenstev svazii Alopecurion a Calthenion. Ve pfilehlych zalesnénych
svazich udoli star$i DB skupina, s BR, SM, MD, chudé bylinné patro s Poa nemoralis, pfevazuje charakter acidofilni
doubravy s ojedinélymi prvky kvétnatych haja.

Cilovy typ:

Tok pfirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porosti pfirozené skladby a struktury, travnatd niva s
pozemky extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvialnich luk. Ve svazich lesni porost pfirozené dievinné skladby
a struktury s ptirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3-4BC-C4-5, 3B3, 3BC3 L2.2,v4B,T1.4,T1.5,L7.1,X9A | 360-410 m 11,2
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LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | Vyuziti:

5 U Stavu 2.98 ha funkéni 3-4 vb louka, tok, les,
ostatni plocha

Popis:

Uzka travnata niva potoka Chotysanky, piirozeny meandrujici tok doprovézi vzrostly pas OL a VRK, dale IS, DB, BR,
OS, podrost s VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilni bylinné patro s ochuzenymi spolecenstvy luhl. V okolni nivé
polopfirozené extenzivné kosené vlhké louky spolecenstev svazii Alopecurion a Calthenion. Ve pfilehlych zalesnénych
svazich udoli smisené skupiny s DB, LP, OS, BO, SM, ochuzena spolecenstva s Poa nemoralis, prvky kvétnatych haji.
Cilovy typ:

Tok pfirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porostii ptirozené skladby a struktury, travnatd niva s
pozemky extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvialnich luk. Ve svazich lesni porost pfirozené dievinné skladby
a struktury s ptirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3-4BC-C4-5, 3B3 L2.2,V4B,T1.4,T1.5,L7.1,X9A | 360-375 m 11,2
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
Zelené Udoli 4.39 ha funkéni 3-4 vb louka, tok, les,
6 ]
ostatni plocha
Popis:

Uzka travnata niva potoka Chotysanky s piirozené meandrujicim tokem doprovazenym vzrostlym pasem OL a VRK,
dale JS, DB, BR, OS, podrost kiovin VR, BC, HH, STH, LIS, BSE, nitrofilni bylinné patro s ochuzenymi spolecenstvy
luht. V prilehlém prudkém svahu tdoli stary smiseny lesni porost s DB, LP, SM, BO, podrost LIS, BC, HH, JR, STH,
BSE, ochuzena spolecenstva kvétnatych haja.

Cilovy typ:

Tok pfirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porostii ptirozené skladby a struktury, travnatd niva s
pozemky extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvialnich luk. Ve svazich lesni porost pfirozené dfevinné skladby
a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3-4BC-C4-5, 3B3 L2.2,V4B,T1.4,T1.5,L3.1,X9A | 358-385 m 11,2
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: | Vyuziti:
7 Hara 3,10 ha funk¢ni 3-4 -—- tok, les, ostatni plocha
Popis:

V Gzké potocni nivé pfirozeny kamenity tok s doprovodem vzrostlych OL a VRK, podrost s VR, BC, STH, nitrofilni
bylinné patro s fragmenty pfirozené luzni kvéteny. V pfilehlém, misty skalnatém svahu kulturni smrkoborové
kmenoviny, chudé bylinné patro.

Cilovy typ:

Tok pfirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porosti pfirozené skladby a struktury, ve svahu lesni porost
ptirozené dievinné skladby a struktury s ptirod€ blizkymi podrostnimi formami hospodateni s ochrannou funkei.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3-4BC-C4-5, 3AB-B1-2, L2.2,X9A,S1.2 388-440 m 11,2
AB3, B3
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Plocha:
8.98 ha

LC Nazev:
8 Ve Mlynku

Stav:
funkéni

Stabilita:
3-4

Ochrana:

VyuZiti:
Tok, louka, les

Popis:

Uzké niva s drobnou upravenou vodotedi se skupinou vzrostlych OL a VRK, nitrofilni bylinné patro. V okoli kosené
ochuzené polokulturni aluvialni louky. Okraj ptilehlych SM lest.

Cilovy typ:

Tok ptirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porosti pfirozené skladby a struktury, v okoli pozemky
extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvidlnich luk. Ve svahu lesni porost pfirozené dfevinné skladby a struktury
s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg: Biotop: Nadmofska vyska: Management:
3B3,3AB3 L2.2, T1.4, X9A 408-420 m 11,2
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
9 Kriemeni 3.03 ha funkéni 3-4 - les
Popis:

Zbytky smiSenych porosti s podilem DB, dale paseka a mlady SM porost, na okraji lesi kolem kamenitého temene s
hadcovym vychozem.

Cilovy typ:

Lesni porost pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodafeni s
potencionalnim vyskytem cenné hadcové kvéteny, ptirozené kfovinobylinné ekotony lesnich okrajti.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
4AB-B3 L7.1,X94,X10 485-497 m 1.4
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
10 Vapenny vrch 4.46 ha funk¢ni 4 vb les

Popis:
Lesni skupina na temeni vrchu s kmenovinou BK, JS, KL, DB i neptivod. DBC, dale MD, SM, BR, JD, sporadicky
podrost. ochuzené ruderalizované bylinné patro s prvky spol. kvétnatych bucin.

Cilovy typ:
Lesni porost pfirozené dievinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodaieni.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
4AB-B3 Ls5.1 480-499 m 2
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
11 V Rovnych Dilech 3.93 ha funkéni 4 vb les

Popis:
Skupina BK kmenoviny s charakterem acidofilni buciny v kamenitém svahu udoli a pfilehla boéni rokle s mladsi
kmenovinou JS, KL a BK s prvky roklinového lesa v komplexu kulturnich SM porostt.

Cilovy typ:
Lesni porost pfirozené dievinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi formami hospodateni.

Stg:
4B3,4BC3

Nadmoftska vyska: Management:
400-430 m 3

Biotop:
L5.4,L4
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LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
12 Hladov 3.83 ha funkéni 4+ VB les

Popis:

Stary smiseny les ve svahu zafezu vodotece s DB a SM, vtrouseny JV, BO, HB, BR, LP, v podrostu dale BC, ZMO, JR,
pestré bylinné patro se zachovanou vegetaci kvétnatych haji, mj. plicnik tmavy, jaternik podléska, hrachor jarni,sasanka
pryskyinikovita.

Cilovy typ:

Lesni porost pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirod¢ blizkymi podrostnimi formami hospodafeni, ochrana
biotopu zachované pestré hajové kvéteny.

Stg: Biotop: Nadmofska vyska: Management:
3B3 L3.1/X9A 380-420m 1
LC Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
13 Lesni 4.43 ha funkéni 3-4 EVL les, tok
Popis:

Pfirozena vodote¢ v tizkém dné zafezu, mezi SM kmenovinami podél toku vtrouseny OL, dale BK, DB, HB, bylinné
patro s druhy luhti Stellario-Alnetum. V kamenitém svahu zafezu polopfirozeny porost BO kmenoviny, acidofilni bylinné
patro.

Cilovy typ:

Zachovani ptirodniho charakteru biotopu vodotee doprovazené piirozenym luznim porostem, ochrana podle budouciho
Planu péce EVL Vlasimska Blanice. Ve svahu lesni porost pfirozené dfevinné skladby a struktury s pfirod¢ blizkymi
podrostnimi formami hospodateni s ochrannou funkci v kamenité partii.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3-4BC-C4-5,4A-AB3,4A3 | L2.2,V4B,X9A,L7.1 410-435m 15,2,5

LK Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:

14 Hol€ovicky potok 7,78 ha funkéni 3-4 EVL tok, les, louka
Popis:

Pfirozena vodote¢ v tizkém dné zafezu, mezi SM kmenovinami podél toku vtrouseny OL, dale BK, DB, HB, bylinné
patro s druhy luhii Stellario-Alnetum. Niz mimo les v extenzivni vlhké louce upraveny tok doprovazeny tizkym pasem
mladych naletd OL a VRK.

Cilovy typ:

Zachovani ptirodniho charakteru biotopu vodoteée doprovazené piirozenym luznim porostem, ochrana podle budouciho
Planu péce EVL Vlasimska Blanice.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2, V4B, X9A, T1.5 385-440 m 15,18

LK Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:

15 ChotySanka 4.02 ha funkéni 4 --- tok, ostatni plocha
Popis:

Prirozeny kamenity tok ChotySanky mezi rozvolnénou zastavbou chat, lem piirozenych vzrostlych OL a VRK, podrost s
VR, BC, STH, nitrofilni bylinné patro s fragmenty pfirozené luzni kvéteny, drobné pozemky vlhkych luk.

Cilovy typ:

Tok piirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porosti pfirozené skladby a struktury, niva s pozemky
extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvialnich luk.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2,V4B 378-385 m 11
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LK Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
16 Lisecky potok 2.59 ha funkéni 4 - tok, les

Popis:
Prirozeny tok v kamenitopisCittm koryt¢ v uzkém dné zalesnéné rokle, tUzky pas piirozeného luhu mezi SM
kmenovinami.

Cilovy typ:
Prirodniho neupraveny tok doprovazeny pasem luzniho porostu ptirozené dfevinné skladby a struktury.

Stg: Biotop: Nadmoftska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2 385-406 m 12
LK Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZziti:
17 Jemnist'sky potok 4.93 ha funkéni 3-4 --- tok, louka
Popis:

Uzka niva s drobnou upravenou vodotedi s pasem vzrostlych OL a VRK, nitrofilni bylinné patro. V okoli kosené
ochuzené polokulturni aluvialni louky.

Cilovy typ:

Tok piirodniho charakteru s doprovodem luznich biehovych porosti pfirozené skladby a struktury, niva s pozemky
extenzivnich pfirozenych druhové pestrych aluvialnich luk feni.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2,T1.4 390-499 m 11
LK Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: | VyuZiti:
18 Peklo 8,84 ha funk¢éni 1-4 - les, ostatni plocha
louka, orna
Popis:

Navrzené nové propojeni biokoridoru lesnatou partii na severu tizemi s nékolika vlozenymi LC v ojedinélych pfirozenych
lesnich skupinach. Ve stfedni Casti trasy ptfevazuji kulturni lesni porosty s pfevahou SM kmenovin podél plochého
hiebene vychodné od Vapenného vrchu. V Z ¢asti trasy ve svazich pod Vapennym vrchem listnaté a smiSené kmenoviny
i mladsi skupiny se SM, BO, DB, BK, dale smérem k Jemnisti mimo les navazuje Siroky pas pfirozenych kfovin a stromti
podél okraje lesa a meze v polich, dale navazujici propojeni pozemky luk, lad a poli. Ve V ¢asti trasy smiSené lesni
skupiny s pievahou DB a skupiny smrkovych tyc¢kovin na plochém hibetu mezi zafezy udoli ChotySanky a
Boftenovického potoka.

Cilovy typ:

V lesnim tseku propojeny pas porostil prevazné piirozené dievinné skladby a struktury s pfirodé blizkymi podrostnimi
formami hospodateni. V pozemcich luk pas pfirozené extenzivni druhove pestré louky doplnény liniovou n. rozptylenou
pfirozenou dfevinnou zeleni, kratké propojeni po orné zalozeni lesniho pasu pfirozené cilové dievinné skladby.

Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
4A-AB3, AB-B3, AB-B4, | X9A,15.4,L7.1,K3, T1.5 | 420-480 m 1,2,4,7,10, 11, 20, 21
3AB3,B3,BC3
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Tabulky interakénich prvka

IP1 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZiti:
Doubi 0.92 ha funkéni 4+ vb les
Starsi ptirozeny lesni porost - viz biotop ¢.1
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
4AB-B4 L54 475-490 m 3
P2 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Za Hirkou 2.19 ha funkéni 3-4 vb ost.pl.,louka,vod.pl.
Bazinata uzlabina se zbytkem pfirozeného luzniho porostu - viz biotop ¢.10
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2,K3 418-440 m 17
IP3 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Niva ChotySanky 1.48 ha funkéni 3-4 vb louka
Extenzivni polopfirozené kvétnaté aluvialni louky v nivé ChotySanky - viz biotop ¢.12
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2, V4B, T14, T1.5 359-360 m 11
P4 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Niva ChotySanky | 3,85 ha funkéni 3-4 vb louka
Extenzivni polopfirozené kvétnaté aluvialni louky v nivé ChotySanky - viz biotop ¢.12
Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2, V4B, T1.4,T1.5 364-370 m 11
IP5 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Ve Vrsich 1.34 ha funk¢ni 4 vb Ostatni plocha
Stara piirozena habrova patezina s ptimési starych dubd - viz biotop ¢.14
Stg: Biotop: Nadmotska vyska: Management:
3B3 L3.1 410-435m 3
IP6 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: | Ochrana: VyuZziti:
Tlumok 10.33 ha funk¢ni 3-4 vb louka,tok,vodni plocha
Uzlabina s drobnou pfirozenou vodoteéi doprovazenou - viz biotop &.15
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5,4AB-B4 K2.1,T1.5M1.7,X7 370-420 m 14
P7 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Lipina 5.02 ha funkéni 3-4 vb louka,tok,vod.a ost.pl.
Zachovany segment harmonické krajiny s extenzivnimi loukami, luhem a drobnou nadrzi - viz biotop ¢.16.
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5,4AB-B4 T1.5,T1.1,T1.9,L.2.2,VIG 450-470 m 18,17
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P8 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Chotysany 1.71 ha funk¢éni 3-4 vb park
Stary parkovy porost u zamku v ChotySanech - viz biotop ¢.17.
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
4A-AB3 L3.1 448-456 m 9
IP9 Nézey: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Jemnisté 1.47 ha funkéni 34 vb louka,tok,ostatni plocha
Mokra tidolnice s pfirozenou vegetaci rakosin, luznich kfovin a mokrych lad - viz biotop ¢.19.
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5,4AB-B4 K2.1,M1.1M1.7,TL.5 420-440 m 14
IP 10 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Nad Kiemenim 1,21 ha funkéni 4+ vb les
Starsi ptirozeny lesni porost - viz biotop ¢.2
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
4AB-B3 L5.4 386-388 m 3
P11 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Nad Mlynkem 4.36 ha funkéni 3-4 vb louka, ostatni plocha
Extenzivni louky v prudkém svahu udoli - viz biotop ¢.20.
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3AB3,3AB-B1-2 T1.1,T5.5,T4.2,K3 440-470 m 19
P12 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: Vyuziti:
Ve Mlynku 7.44 ha funkéni 4+ vb les
Zachovany pfirozeny stary lesni porost - viz biotop ¢.21.
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3B3 L3.1 410-460 m 3
Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
IP 13| Chotysanka nad 2.97 ha funkéni 3-4 vb louka
Smilkovem
Extenzivni polopfirozené kvétnaté aluvialni louky v nivé ChotySanky - viz biotop ¢.23.
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2,V4B,T1.5,S1.2 378-380 m 11
P 14 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Lhotka 1,01 ha funkéni 4-5 vb les
Ptirozeny stary dubovy lesni porost ve skalnatém svahu - viz biotop ¢.24.
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3AB-B1-2 L7.1,L3.1,S1.2 390-415 m 5
IP 15 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Hura 2.12 ha funkéni 4- vb les
Vzrostly listnaty lesni porost v prudkém svahu vrchu Hiira - viz biotop ¢.25.
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
4A-AB3,4AB-B3 L5.1 400-440 m 1

42




IP 16 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

Vézniky 4.89 ha funkéni 34 vb louka,ost.pl., vod.pl.
Prirozené svézi a vlhké louky a tizlabina zarostla pfirozenymi naletovyni porosty, drobné extenzivni rybnicky - viz biotop
¢.26.

Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3-4BC-C4-5,44B-B4 T1.1,T1.5L2.2 408-420 m 17,18
P17 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

Nad Lhotkou 0.74 ha funk¢ni 4+ vb les
Zbytek piirozeného starého dubového porostu - viz biotop ¢.28.

Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3B3 L3.1 400-420 m 3
P18 N&izev:‘ Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

Kontrejfy 8.36 ha funkéni 4 vb louka
Ptirozena vlhka lesni louka v aluviu HolCovického potoka - viz biotop ¢.30.

Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5,4AB-B4 T1.5,T1.9,T1.1 387-397 m 18
P19 Nz’lze‘v: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

Kladina 1.30 ha funkéni 4+ vb les
Stary pfirozeny dubovy lesni porost ve vlhkém deluviu - viz biotop ¢.31
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
4AB-B4 L7.2 438-450 m 3

IP 20 Nazev: . Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

Boftenovicky potok 2.90 ha funk¢ni 4 vb les, tok
Prirodni meandrujici tok se zbytky luznich spolecenstev - viz biotop ¢.7.

Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2 385-410 m 12
P21 Nazev: . Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

U Popelist’ 1.94 ha funkéni 4 vb tok, louka, ostatni plocha
Ptirozené vlhké louky a lada, obnova rybnika - viz biotop ¢.9.

Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2, T1.5,M1.7 370-380 m 14
P 22 Nazev: . Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

U Popelist’ 1.18 ha funkéni 34 vb tok, louka, ostatni plocha
Ptirozené vlhké louky a lada, obnova rybnika - viz biotop ¢. 9
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3-4BC-C4-5 L2.2, T1.5,M1.7 397-410 m 11,14

IP 23 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:

Bal¢in 6,00 ha funk¢éni 3 --- ostatni plocha, louka
Extenzivni kosené svézi louky a kiovinaté meze s protierozni funkei.

Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
3AB3 T1.1/X5,K3, X7 440-475 m 21
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IP 24 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Meéstecko 1,30 ha funkéni 34 - les
UZlabina se starym pfirozenym lesnim porostem.
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
44B-B4 L3.1 390-408 m 3
IP 25 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Nad Chotysankou 0.19 ha funkéni 4 - ostatni plocha
Drobny skalni vychoz s pfirozenou vegetaci ve svahu zafezu - viz biotop ¢.23.
Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
3AB-B1-2 L2.2,V4B,T1.5,S1.2 380-390 m 11
IP 26 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti: .
Pafezi 3.15 ha funkéni 2-3 -— ostatni plocha, komunik.

Ptirozena liniova zelen podél mezi a cest

, refugium a protierozni prvek ve zornéné ¢asti tizemi.

Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
4A-AB3,3AB3 K3,X7 390-436 m 21
P 27 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
Vézniky 3.45 ha funkéni 2-3 - ostatni plocha, komunik.
Prirozena liniova zelent podél mezi a cest, refugium a protierozni prvek ve zornéné ¢asti uzemi.
Stg: Biotop: Nadmoi'ska vyska: Management:
2BD3,2AB-B4 X2 368-380 m 11
IP 28 Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: Vyuziti:
Za Hurkou 1.32 ha funk¢éni 3 --- ostatni plocha, komunik.

Prirozena liniova zelent podél mezi a cest

, refugium a protierozni prvek ve zornéné ¢asti uzemi.

Stg: Biotop: Nadmoiska vyska: Management:
4B3 K3,X7 420-440 m 21
Nazev: Plocha: Stav: Stabilita: Ochrana: VyuZziti:
IP 29| Prostedni rybnik 2.19 ha funkéni 4 vb vodni plocha, louka,
ostatni plocha

Zachovana enklava pfirozené moktadni vegetace na okraji obce - viz biotop ¢.18

Stg:

3-4BC-C4-5

Biotop:

ViGMI1.7,L2.2,T1.5

Nadmoiska vyska:

440-445 m

Management:
17, 14

Na plochach zahrutych do USES je zakaz umistovani staveb (s vyjimkou staveb na
tocich ) a to i oploceni. Na pozemcich zahrnutych do USES se zakazuje ménit kultury
s vyssim stupném ekologické stability za kultury s nizsi ekologickou stabilitou, povolovani
pozemkovych uprav, odvodiiovani, tézba nerostli a jiné naruSovani ekologicko stabiliza¢ni

funkce téchto ploch.

Nové zalozené prvky USES ( biocentra a biokoridory ) musi byt realizovany tak,
aby byla zajiSténa prostupnost pro obhospodafovani zeméd¢lské pltidy a aby nevznikly

pozemky obtizné pristupné nebo obtizné obhospodarovatelné.

Vymezené navrzené prvky USES ( biokoridory a biocentra ) jsou graficky znazornény
na hlavnim vykresu ,,B Hlavni vykres* a jako vefejn¢ prospé$na opatieni vymezeny na
vykresu ,,C Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci®.
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5. VODNI TOKY, ZAPLAVOVA UZEMI A OCHRANA PRED POVODNEMI

5.1 Vodni toky

Podél vodnich toki musi byt respektovano volné nezastavitelné pasmo ( manipulacni
pruh ) z diivodil jejich spravy a udrzby, u vyznamnych vodnich tokt o $ifi 10 m u ostatnich
drobnych vodnich tokti v feSeném tizemi o Sifi 6 m.

5.2 Zaplavova uzemi

Na tzemi obce ChotySany je vyhlaSeno zaplavové tizemi podél vyznamného vodniho
toku ChotySanka. V zaplavovém uzemi Qioo vodniho toku ChotySanka nejsou navrhovéana
nova zastavitelna uzemi, zaplavové uzemi Q100 vodniho toku musi byt respektovano.

5.3 Ochrana pred povodnémi, protierozni a vodohospodarska opatieni

V ramci opatieni ke snizeni ohroZeni uzemi povodnémi a ke zvyseni retencni schopnosti
krajiny, ochrany sidel pfed vodnimi srazkami a sniZeni ptidni eroze jsou v Uzemnim planu
ChotySany navrzeny trvalé zatravnéni na svazitych pozemcich podél vodoteci.

Vodni erozi jsou ohrozeny delsi, svazité¢ zornéné¢ pozemky s hlinitymi piidami a také
terénni udolnice, v nichz se soustfedi odtok z rozsdhlejSich nadlehlych pozemkd.
V z4imovém tzemi se jedna zejména o partie vyraznéji spadajici s ploSiny ke snizeninam
udoli potokli i drobnych vodote¢i. V krajin¢ byly na zdklad¢ rozborti erozniho ohrozeni
pud a terénni rekognoskace identifikovany plochy nejsiln€ji ohrozené vodni erozi. Zde
byla navrzena a doporucena realizace protieroznich opatfeni, zejména jde o zatravnéni
svazitych pozemk a nékolika vyraznéjsSich udolnic jako drah soustfedéné¢ho odtoku.

Na erozi siln¢ ohrozovanych a devastovanych plochich je navrzena a doporucena
realizace technickych protieroznich opatfeni. Zejména jde o obnovu mezi, zatravnéni
svazitych pozemk a vyraznéjsich udolnic jako drah soustiedéného odtoku.

Dalsi opatieni jsou navrzena ke zlepseni jakosti a mnozstvi pozemnich vod, respektive
pro zvysSeni retence a akumulace vod povrchovych. Na podkladé map BPEJ byly
identifikovany a doporuceny k =zatravnéni "zranitelné zony" extrémné propustnych
mélkych ornych pud, kde je k udrzeni jakosti i posileni vydatnosti podzemnich vod
zatravnéni doporucovano. V tizemi jde pfedevsim o pozemky BPEJ 5.32.04 hodnocenou v
Lkategorii infiltracni kapacity, vhodné by bylo sanovat i pozemky mélkych pid BPEJ
5.37.15. Cilem je eliminace aplikaci hnojiv a biocidli na plochéach, kde dochazi k jejich
extrémné rychlému vyplaveni do podzemnich vod a také udrzeni ptdni struktury travnim
porostem, zvySujicim objem infiltrované vody a naopak sniZzujicim jeji povrchovy odtok a
smyvani melkych ptdnich pokryvii.

Na celém uzemi obce ChotySany je pfipustnd obnova zaniklych drobnych nadrzi jako
ekologickych a reten¢nich prvki ke zpomaleni odtoku siti drobnych vodoteci.

Vétrna eroze je v izemi posuzovana jako mirnd a je zfejmé, ze oproti jinym pusobicim
vlivll neni vyznamna.
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f) PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti ( hlavniho vyuziti ), pripustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti ( v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb,
zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v §18 odst. 5 SZ), stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Celé¢ spravni (feSené ) uzemi obce ChotySany je clenéno na plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti, které jsou odliSn¢€ vyznacené na vykresu :
B HLAVNI VYKRES (v métitku1:5000)

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti jsou rozdéleny na plochy urbanizované a plochy
neurbanizované. Urbanizovanymi plochami se rozumi plochy dotcené lidskou Cinnosti,
plochy souvisejici s osidlovanim uzemi, tvorbou sidel a zménami vyuziti uzemi sidel.

Plochy urbanizované

Urbanizované plochy zahrnuji zastavéné plochy v zastavéném uzemi, zastavitelné
plochy, plochy sidelni zelené a dalsi plochy souvisejici s osidlenim, které jsou situovany
v zastavéném uzemi i nezastavéném uzemi (napi. plochy dopravni infrastruktury a plochy
vetejnych prostranstvi).

Plochy neurbanizované

Neurbanizované plochy zahrnuji plochy v nezastavéném uzemi a dal$i plochy
s pfirodnimi a krajinnymi prvky, které jsou situovdny nejen v nezastavéném uzemi, ale
také v zastavéném uzemi (plochy vodni a vodohospodaiské).

1. PLOCHY S ROZDIiLNYM ZPUSOBEM VYUZITi
Celé izemi obce ChotySany je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti :
PLOCHY URBANIZOVANE
Bl PLOCHY BYDLENI

bydleni ¢isté v rodinnych domech

BV PLOCHY BYDLENI
bydleni venkovskeé

BM PLOCHY BYDLENI
bydleni méstské nizkopodlazni

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE
smiSené venkovské obytné

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
vefejna infrastruktura

0S PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
télovychovna a sportovni zatizeni

OM PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
komer¢ni zatfizeni mala

RI PLOCHY REKREACE
plochy staveb pro rodinnou rekreaci
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RH

TI

vz

VD

VL

DS

DZ

PV

VA"

ZS

Z0

PLOCHY REKREACE
rekreace hromadna

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
technicka zafizeni

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
zemédéElska vyroba

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
drobné a femeslna vyroba

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

lehka primyslové vyroba

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
silni¢ni

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
drazni

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
komunikace, vetejné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
zelen na vefejnych prostranstvich

PLOCHY ZELENE
zelent soukroma a vyhrazena - sady a zahrady

PLOCHY ZELENE
zelen ochranna a izolaéni

PLOCHY NEURBANIZOVANE

NL

NZt

NZo

NS

vV

PLOCHY LESNi
pozemky urcené k plnéni funkce lesa

PLOCHY ZEMEDELSKE

trvaly travni porost

PLOCHY ZEMEDELSKE

orna pida

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMiI
ptirodni, vodni zemé&d¢lské, lesni

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
vodni toky a vodni nadrze
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2. SPOLECNE ZASADY VYUZITIi PLOCH

2.1. PLOCHY URBANIZOVANE
Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

V zastavéném Uzemi a na zastavitelnych plochach jsou stanoveny spolecné podminky
a pozadavky na plo$né a prostorové uspoiadani:

(1) V zastavéném Uzemi jsou u stavajicich staveb ptipustné zmény staveb ( piistavby
nastavby a stavebni Upravy ) a nové stavby v prolukéach stavajici zastavby a v zadnich
castech pozemkl ( napf. na zahradach ). Zmény stavajicich dokoncenych staveb a nové
stavby v prolukdch musi mit jasny uceleny architektonicky vyraz respektujici urbanistické
a architektonické zasady a archetyp venkovské zastavby. Piipadné kompletni piestavby
urbanisticky cenné zastavby musi respektovat ptivodni pidorysnou stopu.

(2) Nové objekty na rozvojovych zastavitelnych plochach, plochach piestavby a na
plochach v prolukédch zastavéného uzemi musi respektovat kontext zastavby jednotlivych
sidel na izemi obce ChotySany hmotou, métitkem a architektonickym vyrazem.

(3) Stavajici dochovana historicka urbanisticka podoba sidel ( ChotySany, Kiemeni,
Patezi, MéstecCko, statky v krajin€ ) musi byt zachovana. Jedna se zejména o pudorysnou
strukturu, vySkovou hladinu plivodni zastavby, méfitko a dochovany historicky cenny
architektonicky vyraz nékterych ptivodnich zemédé€lskych statkli. Venkovsky charakter
zastavby sidla musi byt zachovan, nové stavby musi kontext piivodni zastavby respektovat.

(4) Vsechny objekty budou mit na vlastnich pozemcich ( bez ovlivnéni sousednich
pozemkl ) zajisténu odpovidajici likvidaci destovych vod. Na pozemcich, kde celkova
zastavénost vcetné zpevnénych ploch piesahne 30 % celkové plochy pozemku musi byt
likvidace destovych vod na misté prokdzana vsakem.

(5) Pied zahijenim vystavby na jednotlivych zastavitelnych plochach musi byt
vybudovdny obsluzné komunikace a zajiSténo napojeni na inZenyrské sité.
Bez vyhovujicich piistupovych obsluznych komunikaci je zastavba nepiipustna.

(6) Zastavitelné plochy a plochy ptestavby, kde je provedeno odvodnéni ( meliorace )
zem&délské pudy mohou byt realizovany za ptredpokladu zachovani funk&nosti melioracni
soustavy na navazujicich pozemcich.

2.2. PLOCHY NEURBANIZOVANE
Nezastavéné uzemi

V nezastavéném uzemi v krajiné, tj. mimo zastavéné Uizemi a zastavitelné plochy jsou
stanoveny spolecné zasady - podminky a pozadavky na funk¢ni a prostorové uspotradani :

(1) V nezastavéném tizemi neni piipustné umistovani staveb a zafizeni uréenych pro
zemédelskou vyrobu a skladovani (ucelové stavby zivocisné a rostlinné vyroby ), véetné
rybafskych sadek (arealy rybafstvi sumélymi /betonovymi/ nadrzemi, oploceni,
hospodaiské zdzemi, apod. ). Pro zemédélstvi 1ze v nezastavéném tzemi umistovat pouze
stavby, zafizeni a jina opatieni souvisejici s obsluhou zemédélskych ploch ( napf. seniky,
hnojisté, technickd zafizeni na pastvinach - ohrady, napajedla, piikrmovaci zafizeni,
pristfesky na pastvinach, zimovisté, apod. ).

(2) V nezastavéném uzemi lze umistit technickou a dopravni infrastrukturu.
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(3) V nezastavéném uzemi lze povolovat umisténi vodohospodaiskych staveb ( napft.
rybniky, tin€, apod.) a to zejména dle mozZnosti a inosnosti izemi. Na celém tizemi obce
lze provadét stavby feSici opatfeni pfed povodnémi ( povodinové zabezpecovaci prace,
protipovodnova opatieni ).

(4) Na vsech plochach zemédé€lského ptidniho fondu ( ZPF ) 1ze podminéné povolovat
nova zalesnéni, t.jJ. zménu vyuziti ploch zeméd¢€lskych (NZo a NZt) na plochy lesni
(NL), tj. na pozemky urcené pro plnéni funkce lesa. Pted realizaci novych zalesnéni musi
byt v dalSich stupnich prokézéano, ze nebudou mit negativni vliv na cenné ptirodni plochy
a lokality. Nova zalesnéni mohou byt realizovany rovnéz pouze za predpokladu prokéazani
zachovani funk¢nosti meliora¢nich soustav na navazujicich pozemcich.

(5) Do nezastavéného Uzemi patii vymezené prvky tzemniho systému ekologické
stability USES ( biocentra a biokoridory ), které zahrnuji nebo prochazeji riiznymi
funkénimi plochami. Tvoii je vSechny druhy ekosystémt podle pfislusné charakteristiky
dané lokality ( lesni spoleCenstva, vodni spoleCenstva a moktady, lucni spoleCenstva ).

(6) Plochy zmén v krajin€, kde je provedeno odvodnéni ( meliorace ) zemédélské
pudy mohou byt realizovany za predpokladu zachovani funk¢nosti meliora¢ni soustavy na
navazujicich pozemcich.

(7) U vsech ploch neurbanizovanych v krajin€ v nezastavéném uzemi je nepiipustné
oplocovani pozemka s vyjimkou zivych plotii z mistné piivodnich druhti dfevina a ohrazeni
zemédelskych pozemkt pro pastvu hospodarskych zvirat.

V nezastavéném Uzemi je piipustné oploceni staveb a zafizeni technické infrastruktury
(napt. studny vodojemy, trafostanice, telekomunikacni zafizeni, apod.), oploceni na
plochach lesa pro lesnické ucely a odiivodnénych ptipadech potifebna oploceni v lesich
pfiméstskych a dalSich lesich se zvySenou rekreacni funkci v souladu se zdkonem o lesich.

(8) V nezastavéném tUzemi neni pripustné umistovani provizornich, mobilnich a
docasnych staveb a zafizeni (napf. mobilhome, maringotky, apod.), které by mohly byt
vyuzity nebo vyuzivany k bydleni nebo k rekreaci.

50



3. PODMINKY VYUZITI URBANIZOVANYCH PLOCH

PLOCHY BYDLENI
bydleni Cisté v rodinnych domech

Bl

(1) Vyuziti ploch

(2)

a)

Hlavni vyuZiti ploch:
Uzemi je uréeno pro vyuziti shlavni dominantni funkci bydleni v rodinnych
domech.

Ptipustné vyuziti ploch :

Uzemi je uréeno vyluéné pro bydleni v rodinnych domech. Piipustné jsou &innosti
s bydlenim souvisejici, chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni.
Vyuziti ploch je ptipustné také pro neruSici obsluzné zatizeni mistniho vyznamu,
pro obcanské vybaveni ze sféry sluzeb a obchodu, naptiklad ve vazbé na bydleni.
Vizemi je pifipustné umistovat dopravni infrastrukturu ( napf. pojizdné
komunikace, pesi a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Nepftipustné vyuziti ploch :

Nepiipustné je vyuziti pro umisténi staveb a cinnosti, které by mohly snizit
kvalitu prosttedi a pohodu bydleni, které nejsou slucitelné s bydlenim a které
mohou mit negativni vliv na bydleni ( hluk, exhalace, apod. ).

Nepiipustné jsou i malé dilenské provozovny vyroby a sluzeb ( napt. zamecnické
dilny, truhlarny, opravny automobilll, karosarny, apod. ).

Podminéné ptipustné vyuziti ploch :

Pfed zahajenim vystavby rodinnych domt na jednotlivych zastavitelnych
plochach musi byt vybudovany obsluzné komunikace a inZenyrské sité. Bez

vyhovujicich pfistupovych mistnich obsluznych komunikaci je zastavba
nepiipustna.

Prostorové usporadani

a)

Charakter a struktura zastavby:

Na vymezenych zastavitelnych plochach se piipousti izolované solitérni rodinné
domy. Zastavba fadovymi domy nebo podlaznimi bytovymi domy je nepfipustna.
Zastavéna plocha pozemku:

Zastavénd plocha nesmi presdhnout 30 % celkové plochy pozemku.

Minimalni velikost pozemku se stanovuje na 800 m? (s vyjimkou stavajici
parcelace a ploch, kde byla parcelace jiz v minulosti provedena a zanesena do
katastralni mapy ). Stanovend minimalni velikost pozemku se nevztahuje na
umisténi souvisejici vetejné dopravni a technické infrastruktury.

Vyskova regulace zastavby:

V prolukach zastavéného tUzemi nesmi nové stavby vyrazné prevySovat
( pfipustné je maximalné o 20% ) hladinu zastavby na sousednich pozemcich. Na
zastavitelnych plochach jsou pfipustné stavby s maximalni vyskou 10 m nad
pramérnou niveletou rostlého terénu ptiléhajiciho ke stavbé.
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PLOCHY BYDLENI
BV bydleni venkovské

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pro vyuziti s hlavni dominantni funkci bydleni.

Ptipustné vyuziti ploch :

Uzemi je uréeno pro bydleni v rodinnych domech a pro ¢innosti s bydlenim
souvisejici, pro chovatelské a péstitelské zdzemi pro samozasobeni.

Vyuziti ploch je pfipustné také pro nerusici souvisejici obsluzna zatizeni mistniho
vyznamu, pro obcanské vybaveni ze sféry sluzeb a obchodu. Ve vazbé na bydleni
je vyuziti ploch pfipustné také pro Zivnosti a pro podnikatelské aktivity ze sféry
cestovniho ruchu ( ubytovani a stravovani ), femeslné a drobné nerusici vyroby,
chovatelstvi, péstitelstvi a drobné¢ zemédélské drobné vyroby s tim, ze vliv této
vyroby a jinych souvisejicich ¢innosti nesmi pfekracovat hranice pozemku.
Viuzemi je piipustné umistovat dopravni infrastrukturu (napf. pojizdné
komunikace, pési a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Ptipustné vyuziti ploch :

Nepfipustné je vyuziti pro umisténi staveb a Cinnosti, které by mohly snizit
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, které nejsou slucitelné s bydlenim a které
mohou mit negativni vliv na bydleni ( hluk, exhalace, apod. ).

Neptipustné je vyuziti ploch zejména pro Cinnosti vyzadujici mimotfadnou a
castou dopravni obsluhu nebo pouzivani nakladni dopravy ( v€etné parkovani a
odstavovani ), ¢innosti vyzadujici velké odstavné skladovaci plochy a parkovisté.
Podminéné ptipustné vyuziti ploch :

Pfed zahajenim vystavby rodinnych domt na jednotlivych zastavitelnych
plochach musi byt vybudovany obsluzné komunikace a inZenyrské sité. Bez
vyhovujicich pfistupovych mistnich obsluznych komunikaci je zastavba
nepiipustna.

Pro zastavitelné plochy Z21, Z22, Z14, Z73 a Z77 u silnice 1I/112 a pro plochu
piestavby PO1 u silnice I11/1129 se stanovuje podminéné piipustné vyuziti ploch.
V ramci dalSich stupnil projektové piipravy musi byt provéfeny akustické poméry
v tizemi a podle potfeby navrzeno opatieni v souladu s hygienickymi limity hluku.
Na zastavitelnych plochach Z73, Z76 a Z77 musi byt pied zahajenim vystavby
nebo pifed jakoukoliv zménou zpiisobu vyuziti Uzemi proveden zoologicky
prizkum s cilem ovéteni vyskytu zvlasté chranénych druhti a piipadné nutnosti
jejich respektovani. Jakdkoliv zména zplsobu vyuziti plochy nesmi negativné
ovlivnit zvlasté tyto chranéné zivocichy.

Na c¢asti zastavitelné plochy Z80 musi byt umisténa dopravni infrastruktura
(otocka u stavajici komunikace) slouzici k obsluze izemi.
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(2) Prostorové usporadani

a) Charakter a struktura zastavby:
Na vymezenych zastavitelnych plochach se piipousti izolované solitérni rodinné
domy, poptipadé soubory objektdi (po vzoru puvodnich statkli). Zastavba
fadovymi domy nebo vicepodlaznimi méstskymi domy je neptipustna.

b) Zastavéna plocha pozemku:
Zastavénd plocha nesmi presdhnout 30 % celkové plochy pozemku.
Minimélni velikost pozemku se stanovuje na 800 m? (s vyjimkou stavajici
parcelace a ploch, kde byla parcelace jiz v minulosti provedena a zanesena do
katastralni mapy ). Stanovena minimdlni velikost pozemku se nevztahuje na
umisténi souvisejici vefejné dopravni a technické infrastruktury.

c) Vyskova regulace zastavby:
V prolukdch zastavéného tUzemi nesmi nové stavby vyrazné prevysSovat
( ptipustné je maximalné o 20% ) hladinu zéastavby na sousednich pozemcich. Na
zastavitelnych plochach jsou pfipustné stavby s maximalni vyskou 10 m nad
pramérnou niveletou rostlého terénu ptil€éhajiciho ke stavbe.

PLOCHY BYDLENI

BM bydleni méstské nizkopodlazni
(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuZiti ploch:
Uzemi je uréeno pro vyuziti shlavni dominantni funkci bydleni v bytovych

domech.

b)

Ptipustné vyuziti ploch :

Uzemi je uréeno pro bydleni v bytovych domech a pro &innosti s bydlenim
v bytovych domech souvisejici.

Vhodné je umisténi détskych hfist’ a drobnych hiist’ pro neorganizovany sport.
Vyuziti ploch je pfipustné také pro nerusici souvisejici obsluzna zatizeni mistniho
vyznamu, pro obCanské vybaveni ze sféry sluzeb a obchodu ( napiiklad na
pozemcich domt nebo v parteru jednotlivych domil ). Piipustné jsou také garaze.

Vzemi je pfipustné umistovat dopravni infrastrukturu ( napf. pojizdné
komunikace, pesi a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Nepftipustné vyuziti ploch :

Nepiipustné je vyuziti pro umisténi staveb a cinnosti, které by mohly snizit
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, které nejsou slucitelné s bydlenim a které
mohou mit negativni vliv na bydleni ( hluk, exhalace, apod. ).
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(2) Prostorové usporadani

a)

Charakter a struktura zastavby:

Zmeény stavajicich staveb ( pfestavby, nastavby a stavebni Gipravy ) jsou pfipustné.
Po stavebnich Upravach a zménach musi mit stavby architektonické ztvarnéni
respektujici urbanistickou kompozici sidla a kontext okolni zastavby ( hmoty,
m¢éftitko, apod. ).

Zastavéna plocha pozemku:

Maximalni zastavéna plocha pozemku a minimalni plocha pozemku pro jeden
objekt v tomto konkrétnim piipadé nestanovuje s ohledem na stavajici zastavbu a
stavajici parcelaci. Rozvojové plochy nejsou vymezeny.

Vyskova regulace zéstavby:

Néstavby pater stavajicich bytovych domu nejsou pfipustné, vyskova hladina
zastavby se nesmi zvedat. Pfipustné je pouze zvySeni staveb souvisejici s
vestavbami podkrovi pod sedlové stfechy domil (zde se pfipousti zvednuti
hiebene krovu), mansardové stfechy s nastavbami pater (tzv. hiiby) se
nepiipousti.

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SV smisené venkovské obytné

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pro vyuziti s funkci bydleni, drobné nerusici vyroby a sluzeb.
Ptipustné vyuziti ploch :

Uzemi je uréeno pro bydleni, rodinnou nebo hromadnou rekreaci a pro &innosti
s bydlenim a rekreaci souvisejici, pro chovatelské a péstitelské zdzemi.

Vyuziti ploch je ptipustné také pro obsluznd zatizeni, pro komercni obcanské
vybaveni ze sféry sluzeb a obchodu, pro podnikatelské aktivity ze sféry
cestovniho ruchu (ubytovani a stravovani ), femeslné a drobné nerusici vyroby,
chovatelstvi, péstitelstvi a drobné zeméd¢€lské vyroby ( typu rodinnych farem )
s tim, ze vliv této vyroby a jinych souvisejicich ¢innosti nesmi piekraovat
hranice pozemku.

Vuzemi je piipustné umistovat dopravni infrastrukturu (napf. pojizdné
komunikace, pési a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Neptipustné vyuZiti ploch :
Neptipustné je vyuziti pro primyslovou vyrobu, zemédélskou velkovyrobu s

kapacitnim chovem zvifat a ¢innosti, které mohou mit negativni vliv na sousedni
plochy ob¢anského vybaveni a bydleni ( hluk, exhalace, apod. ).

Neptipustné¢ je vyuziti ploch pro ¢innosti vyzadujici mimofaddnou a castou
dopravni obsluhu nebo pouzivani t€zké nékladni dopravy ( v€etné parkovani a
odstavovani ), ¢innosti vyzadujici velké odstavné skladovaci plochy a parkovisté.
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(2) Prostorové usporadani

a)

Charakter a struktura zastavby:

Zmeény stavajicich staveb ( pfestavby, nastavby a stavebni Gipravy ) jsou pfipustné.
Po stavebnich upravach a zménach musi mit stavby ( v€etné ptipadnych novych
na volnych plochach) architektonické ztvarnéni respektujici urbanistickou
kompozici sidla a kontext okolni zastavby ( hmoty, métitko, apod. ).
Rekonstrukce a ptipadné zmény staveb u piivodnich vétSich zemédélskych statkli
( Vézniky, Lhotka) musi respektovat kontext ptivodni urbanisticky cenné
zastavby ( zékladni ptidorysnou stopu, vyskovou hladinu a archetyp ).

Zastavéna plocha pozemku:

Maximalni zastavéna plocha pozemku a minimalni plocha pozemku pro jeden
objekt v tomto konkrétnim piipade nestanovuje ( s ohledem na danou parcelaci ).
Vyskova regulace zastavby:

Vyska novych staveb v arealu pavodniho statku nebude vyrazné pievySovat
( pfipustné je maximalné o 15% ) hladinu zastavby stavajici. Na zastavitelnych
plochach jsou ptipustné stavby s maximalni vyskou 10 m nad pramérnou
niveletou rostlého terénu ptiléhajiciho ke stavbe.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV vefejna infrastruktura

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuZiti ploch:

Uzemi je uréeno pro umisténi staveb a zatizeni obéanské vybavenosti.

Ptipustné vyuziti ploch :

Uzemi je uréeno prevazné pro umisténi staveb a zafizeni pro vefejnou spravu
( obecni, statni ), pro kulturu a spolkovou ¢innost, pro vzdélavani a vychovu, pro
zdravotni sluzby, pro socialni sluzby a péci o rodiny a pro ochranu obyvatelstva.
Jako doplnkové, ( pouze jako doplitkové ), maximalné na 1/2 celkové podlahové
plochy staveb je pfipustné vyuziti ploch pro komeréni vybaveni ( obchod,
nevyrobni sluzby, ubytovani, stravovani, volny Cas a zabava, apod.) a bydleni ve
sluzebnich bytech.

Vizemi je pfipustné umistovat dopravni infrastrukturu ( napf. pojizdné
komunikace, pesi a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Nepftipustné vyuziti ploch :

Nepiipustné je vyuziti pro umisténi staveb a cinnosti, které by mohly snizit
kvalitu prostiedi v obci, které nejsou slucitelné s okolnim bydlenim a které mohou
mit negativni vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, apod. ).
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d)

Podminéné ptipustné vyuziti ploch :

Pro zastavitelnou plochu Z58 u Zelezni¢ni trati se stanovuje podminéné piipustné
vyuziti ploch. V ramci dalSich stupiii projektové piipravy musi byt provéreny
akustické poméry vuzemi a podle potieby navrzeno opatfeni v souladu
s hygienickymi limity hluku.

(2) Prostorové usporadani

a)

Charakter a struktura zastavby:

Zmeény stavajicich staveb ( prestavby, ndstavby a stavebni Gipravy ) jsou piipustné.
Po stavebnich upravach a zménach musi mit stavby ( v€etné novych na volnych
plochach ) jasny wuceleny architektonicky vyraz respektujici urbanistickou
kompozici sidla a kontext okolni venkovské zastavby ( hmoty, méfitko, apod. ).

Zastavéna plocha pozemku:

Maximalni zastavéna plocha pozemku a minimalni plocha pozemku pro jeden
objekt v tomto konkrétnim ptipadé nestanovuje.

Vyskova regulace zastavby:

Vyska staveb nebude obecné vyrazné pievySovat ( maximalné o 20% ) hladinu
zastavby na sousednich pozemcich, s vyjimkou specifickych staveb ob¢anského
vybaveni ( napt. sakralni stavby ) a specifickych zafizeni ( napf. zafizeni na suSeni
pozarnich hadic ). Na rozvojovych plochdch jsou pfipustné stavby s maximalni
vyskou 12 m nad priimérnou niveletou rostlého terénu ptiléhajiciho ke stavbé

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OS télovychovna a sportovni zafizeni

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuZiti ploch:

Uzemi je uréeno pro umisténi télovychovnych, sportovnich a rekreaénich zatizeni.
Ptipustné vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pro vyuziti na télovychovu a sport, t.j. oteviena sportovni
zafizeni ( sportovni hfis§té ) v€etné zazemi ( Satny, toalety, apod. ), krytd sportovni
zatizeni ( télocvicny, kuzelny, apod.).

Uzemi je piipustné vyuzit pro umisténi rekrea¢nich zatizeni mistniho vyznamu,
zafizeni pro odpocinek, volny ¢as a zdbavu a aktivity ze sféry cestovniho ruchu.
Vyuziti vSech ploch je pfipustné také pro umisténi staveb a zafizeni, které
souviseji a jsou slucitelné se sportem a rekreaci, naptiklad vetejnych prostranstvi,
obcanského vybaveni, rekreacnich luk a dalsi souvisejici vetejné infrastruktury.

Vzemi je pfipustné umistovat dopravni infrastrukturu ( napf. pojizdné
komunikace, pesi a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.
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c) Neptipustné vyuziti ploch:
Nepftipustné je vyuziti ploch pro ¢innosti, které mohou mit negativni vliv na
okolni obydlenou zéastavbu a rekreacni zatizeni ( hluk, apod. ).
Nepiipustné je vyuziti pro umisténi staveb a Cinnosti,, které by mohly snizit
kvalitu prostiedi a které nejsou slucitelné se sportovnimi a rekrea¢nimi aktivitami.

d) Podminéné ptipustné vyuziti ploch:
Na zastavitelné plose Z27 musi byt pfed zahdjenim vystavby nebo pied jakoukoliv
zménou zpusobu vyuziti Gzemi v této lokalité proveden ptfirodovédny vyzkum
vzhledem k vyskytu zvlasté chranénych Zzivocichti ( obojzivelnikl ). Jakékoliv
zména zpusobu vyuziti plochy nesmi negativné ovlivnit zvIasté tyto chranéné
zivoCichy.

(2) Prostorové usporadani

a) Charakter a struktura zastavby:
Na stavajicich a na zastavitelnych rozvojovych plochach je ptipustnd vystavba
ucelovych sportovnich a rekreacnich staveb a zatizeni s nezbytnym zazemim.

b) Zastavéna plocha pozemku:
Zastaveéna plocha nesmi presdhnout 80 % celkové plochy pozemku.
Minimaln€ 10 % plochy pozemku musi byt ozelenéno.

c) Vyskova regulace zastavby:
Vyska staveb nebude obecné prevySovat hladinu okolni zéstavby sidla.
Ptipustné jsou stavby s maximalni vySkou 10 m nad primérnou niveletou rostlého
terénu pfiléhajiciho ke stavbé. Nové stavby sportovnich zatfizeni ( zejména halové
stavby ) budou ptizemni s piipustnym vyuzitelnym podkrovim.

d) Parkovéani:
U sportovnich zafizeni musi byt feSeno parkovani automobill pro navstévniky.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OM komeréni zafizeni mala

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti ploch:
Uzemi je ureno pro umisténi staveb a =zafizeni malé komercéni obcCanské
vybavenosti.

b) Piipustné vyuziti ploch:
Uzemi je urceno pievazné pro umisténi komercnich obsluznych staveb a zatizeni
mistniho vyznamu ( prodej, sluzby, administrativni stavby, apod. ).
Vyuziti ploch je pfipustné také pro podnikatelské aktivity ze sféry sluzeb,
obchodu, cestovniho ruchu, ubytovaci a stravovaci zafizeni, zafizeni pro volny cas

a zadbavu a také pro femeslnou a drobnou nerusici vyrobu s tim, Ze negativni vliv
této vyroby a jinych souvisejicich ¢innosti nesmi prekracovat hranice areélu.
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Vzemi je pfipustné umistovat dopravni infrastrukturu ( napf. pojizdné
komunikace, pesi a cyklistické komunikace ), technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

c) Nepftipustné vyuziti ploch:
Nepiipustné je vyuziti pro umisténi staveb a cinnosti, které by mohly snizit
kvalitu prostiedi v obci, které nejsou slucitelné s okolnim bydlenim a které mohou
mit negativni vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, apod. ).

Nepiipustné je umisténi rodinnych domt (bydleni individualni).
Vliv ¢innosti na téchto plochach a vyvolana dopravni obsluha nesmi naruSovat
sousedni plochy nad pfipustné normy pro obytné zony.

d) Podminéné ptipustné vyuziti ploch:
Jako doplnkové, maximalné na 1/2 celkové podlahové plochy jednotlivych staveb,
je pripustné vyuziti pro bydleni, a to za podminky Ze jejich situovani v rdmci
vlastniho aredlu a jeho okoli nebude v rozporu s hygienickymi piedpisy ( hluk,
exhalace, apod. ).

(2) Prostorové usporadani

a) Charakter a struktura zastavby:

Zmeény stavajicich staveb ( pfestavby, nastavby a stavebni Gipravy ) jsou pfipustné.
Na rozvojovych zastavitelnych plochach je ptipustnd vystavba specifickych
objektli obcanského vybaveni a drobné vyroby. Zastavba musi respektovat
urbanistickou kompozici sidla a kontext okolni zastavby ( hmoty, méfitko,
apod. ).

b) Zastavéna plocha pozemku:
Zastavénd plocha nesmi presdhnout 70 % celkové plochy pozemku.
Minimalné 20 % plochy pozemku musi byt ozelenéno.

c) Vyskova regulace zastavby:
Vyska staveb nebude obecné prevysovat hladinu okolni zastavby sidla.
Ptipustné jsou stavby s maximalni vySkou 10 m nad primérnou niveletou rostlého
terénu piiléhajiciho ke stavbé. Nové stavby sportovnich zafizeni ( zejména halové
stavby ) budou pfizemni s ptipustnym vyuzitelnym podkrovim.

d) Parkovani:

U staveb a zafizeni komer¢ni obCanské vybavenosti musi byt feseno parkovani
automobilll pro navstévniky na vlastnim pozembku.

PLOCHY REKREACE
Rl  plochy staveb pro rodinnou rekreaci

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti ploch:
Uzemi je ur¢eno pro vyuziti s funkci rodinné rekreace.
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Ptipustné vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pouze pro rodinnou rekreaci a vyuziti pro &innosti, které s
rekrea¢nimi aktivitami pfimo souvisi.

Vhodné je vhodné 1 vyuziti ploch pro umisténi drobnych hfist’ pro neorganizovany
sport, pro potieby rekrea¢niho sportu a pro zatfizeni pro volny ¢as a zabavu.

Vuzemi je pifipustné umistovat dopravni a technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Neptipustné vyuziti ploch:

V tizemi je nepiipustné jakékoliv jiné vyuZiti nez vyuziti pro rodinnou rekreaci.
Naplochach neni pfipustné umisténi rodinnych domti a bytovych domii.
Nepftipustné jsou zejména zmény uzivani staveb pro rodinnou rekreaci na rodinné
domy.

Nepiipustné je vyuziti pro ¢innosti, které mohou mit negativni vliv na okolni
ptirodu ( odpadky, likvidace odpadnich vod, nebezpeci vzniku poZzaru, apod. ).

(2) Prostorové usporadani

a) Charakter a struktura zastavby:
Zmeény stavajicich staveb ( piestavby a stavebni tpravy ) jsou pfipustné s tim, Ze
se nesmi vyrazng zv¢EtSit hmota staveb.

b) Zastavéna plocha pozemku:
Zastavénd plocha pozemku nesmi pfesahnout 20 % celkové plochy pozemku.
Na jednom pozemku uréeném pro rodinnou rekreaci Ize umistit maximalné jednu
stavbu pro rodinnou rekreaci, stavajici pozemky nelze dale d¢lit.

c) Vyskova regulace zastavby:
Pti zménéch staveb nesmi byt podstatné zvySovana vyska ( napf. nastavby pater )
a hmota objektli (nové obytné mistnosti, zmény vyuziti k trvalému bydlent,
apod. ), pfipustné jsou drobné stavebni upravy ( naptf. dostavba socialnich
zatizeni ).

PLOCHY REKREACE

RH rekreace hromadna

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti ploch:

Uzemi je ureno pro umisténi staveb a zafizeni pro hromadnou rekreaci.

Ptipustné vyuziti ploch :

Uzemi je uréeno pro umisténi rekreaénich areald se stavbami pro ubytovani a

stravovani, sportovnich staveb a zafizeni, souvisejicich staveb a zafizeni pro
odpocinek, volny Cas a zabavu a ostatni aktivity ze sféry cestovniho ruchu.

Vyuziti vSech ploch je pfipustné také pro umisténi staveb a zafizeni, které
souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, naptiklad vetejnych prostranstvi, obanského
vybaveni, rekreacnich luk a dalsi souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
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Vuzemi je pifipustné umistovat dopravni a technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

c) Nepftipustné vyuziti ploch :
Nepfipustné je vyuziti pro umisténi staveb a Cinnosti,, které by mohly snizit
kvalitu prostiedi a které nejsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

Nepiipustné je vyuziti pro ¢innosti, které mohou mit negativni vliv na okolni
ptirodu ( odpadky, likvidace odpadnich vod, nebezpeci vzniku poZzaru, apod. ).

(2) Prostorové usporadani

a) Charakter a struktura zastavby:
Stavajici areal rekreace ( Zelené Udoli ) je stabilizovany, zmény stavajicich staveb
( pfestavby a stavebni Upravy ) jsou piipustné. Vystavba dalSich objekti na
volnych plochach je pfipustna, musi respektovat kontext okolni zastavby.

b) Zastavéna plocha pozemku:
Zastavénd plocha nesmi presdhnout 30 % celkové plochy pozemku.
Minimalné 20 % plochy pozemku musi byt ozelenéno.

c) Parkovéani:
Na pozemku stavby musi byt feSeno parkovani a obratist¢ automobila obsluhy a
zasobovani sportovné rekreacniho zafizeni a zajiSténo parkovani automobili pro
ubytované navstévniky.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl technicka zafizeni

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti ploch:
Uzemi je uréeno pro technickou infrastrukturu a jina technicka zafizeni.

b) Ptipustné vyuziti ploch:
V uzemi je pfipustné umisténi vefejnych prostranstvi, sidelni zelené a vodnich
nadrzi.
V uzemi je ptipustné umisténi dopravni infrastruktury.

c) Nepftipustné vyuziti ploch:
Nepiipustné je umisténi staveb, zafizeni a ¢innosti neslucitelnych a nesouvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

d) Podminéné ptipustné vyuziti ploch:
Na zastavitelnych plochach Z33, Z35 a Z36 a na ploSe piestavby P12, to je na
plochach urcenych pro umisténi centralnich COV, musi byt pfed zahijenim
vystavby proveden pfirodovédny vyzkum feSeného uzemi a v ptfipadé nutnosti

posoudit technologii navrhovanych COV sohledem na tyto zvlasté chranéné
zivoCichy.
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VZ zemédélska vyroba

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pro vyuziti s dominantni funkci zemé&délské prvovyroby.
Ptipustné vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pro zemédélskou prvovyrobu, chov a ustajeni zvifat, zazemi
zemedelské Cinnosti, sklady a prodej zeméd¢€lskych produkti.

Zemédelské farmy jsou uréené k chovu a ustajeni zvitat ( napi. koni, skotu, ovci,
koz ) s navaznosti na pastviny, zdzemi chovu zvifat ( sklady krmiv, apod. ).

V uzemi je piipustné umistovat dopravni a technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Neptipustné vyuziti ploch :

Nepfiipustné je vyuziti ploch pro zivocisSnou vyrobu, kterda by svymi negativnimi
vlivy ( zapach, Sifeni alergent, obtizny hmyz, plynné Skodliviny, hluk, apod.)
mohla zatizit chrdnénou obytnou zastavbu v obci. Ochrannd pasma vyroby budou
stanovena podle konkrétniho stavu a technologie a budou déle respektovéna.

(2) Prostorové usporadani

a)

Charakter a struktura zastavby:

Na vymezenych plochach je pfipustnd vystavba hospodarskych ucelovych
zem&délskych staveb urenych k ustdjeni zvifat a ostatnich staveb slouzicich jako
zadzemi zemédé€lské vyroby ( sklady krmiv, kolny, dilny, apod. ).

Vyskova regulace zéstavby:

Vyska staveb nebude piesahovat vysku stavajicich objektd situovanych v okolni
krajin€. Pfipustné jsou stavby s maximalni vyskou 10 m nad primérnou niveletou
rostlého terénu priléhajiciho ke stavbé. Piipadné halové objekty jsou piipustné
pouze jako pirizemni.

Parkovani:

Odstavovani a parkovani zemé&délské techniky a ostatnich vozidel a musi byt
zajisténo v ramci vlastniho areélu.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna a femesina vyroba

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuZiti ploch:

Uzemi je uréeno pro vyuziti s dominantni funkci drobné a femeslné vyroby.
Ptipustné vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pro umisténi drobné nerusici vyroby, malovyroby a vyrobnich
sluzeb. Skladovéani je ptipustné pouze jako souvisejici s vlastni vyrobou v areélu.
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Ptipustné jsou vyrobni a dilenské provozy, s tim, Ze negativni vliv téchto provozi
a jinych souvisejicich ¢innosti nesmi piekracovat hranice aredlu.

V uzemi je piipustné umist'ovat také sidla firem, kancelatské a spravni budovy.

V uzemi je piipustné umistovat dopravni a technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Nepftipustné vyuziti ploch :

Nepiipustné je vyuziti pro umisténi staveb a cinnosti, které by mohly snizit
kvalitu prostiedi v obci, které nejsou slucitelné s okolnim bydlenim a které mohou
mit negativni vliv na obyvatele obce ( hluk, exhalace, apod. ).

Vliv ¢innosti na téchto plochach a vyvolana dopravni obsluha nesmi naruSovat
sousedni plochy nad pfipustné normy pro obytné zony.

Podminéné ptipustné vyuziti ploch :

Pro zastavitelnou plochu Z79 se stanovuje podminéné piipustné vyuziti ploch.
V ramci dalSich stupni projektové piipravy musi byt provéfeny mozné negativni
vlivy na sousedni plochy bydleni (doprava, hluk, exhalace, apod.) a podle potieby

navrzeno opatfeni v souladu s hygienickymi limity pro obytné zény. V ramci
plochy Z79 se doporucuje osdzeni pasu ochranné zelené pro odclonéni od bydleni.

(2) Prostorové usporadani

a)

b)

Charakter a struktura zastavby:
Na plochach je piipustné vystavba objekt vyrobniho a skladovaciho charakteru.

Zastavéna plocha pozemku:
Zastavénd plocha nesmi presdhnout 70 % celkové plochy pozemku.
Minimalné 20 % plochy pozemku musi byt ozelenéno.

Vyskova regulace zastavby:

Vyska staveb nebude piesahovat vySku okolnich staveb v aredlech vyroby.
Ptipustné jsou stavby s maximalni vySkou 12 m nad primérnou niveletou rostlého
terénu priléhajiciho ke stavbé. Pfipadné halové objekty jsou ptipustné pouze jako
piizemni. Pfi nové vystavbé nesmi byt pfekroCeny dimenze stavajicich objektt v
okoli.

Parkovani:

Odstavovani a parkovani firemnich osobnich a ndkladnich vozidel a vozidel
specidlni techniky ( stavebni stroje, apod.) musi byt vzdy zajisténo v ramci
vlastniho arealu. Parkovani na pozemku musi byt zajisténo i pro navstévniky.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VL lehka primyslova vyroba

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuziti ploch:
Uzemi je uréeno pro vyuziti s dominantni funkei lehké vyroby a skladovani.
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Ptipustné vyuziti ploch:

Uzemi je uréeno pro umisténi lehké primyslové vyroby, vyrobnich sluzeb a
skladovani. Ptipustné je také umisténi vyroby zemé&délské a jeho zazemi.

V tizemi je ptipustné umist'ovat také sidla firem, kancelaiské a spravni budovy.

V uzemi je pifipustné umistovat dopravni a technickou infrastrukturu a sidelni
zelen.

Neptipustné vyuziti ploch:

Nepfipustné je vyuziti pro umisténi staveb a Cinnosti, které by mohly snizit
kvalitu prostfedi v obci, které nejsou slucitelné s bydlenim v okolich sidlech
a které mohou mit negativni vliv na obyvatele ( hluk, exhalace, apod. ).

(2) Prostorové usporadani

a)

b)

Charakter a struktura zastavby:
Na plochéch je ptipustné vystavba objektii vyrobniho a skladovaciho charakteru.

Zastaveéna plocha pozemku:
Zastavéna plocha nesmi presdhnout 80 % celkové plochy pozemku.
Minimaln€ 10 % plochy pozemku musi byt ozelenéno.

Vyskova regulace zastavby:

Pti nové vystavbé ( rozvoji v arealu ) nesmi byt pirekroCeny dimenze stavajicich
objektd v arealu. Piipadné halové objekty jsou ptipustné pouze jako pfizemni.
Parkovéani:

Odstavovani a parkovani firemnich osobnich a ndkladnich vozidel a vozidel
specidlni techniky musi byt vzdy zajiSténo v ramci vlastniho aredlu.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DS silniéni

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuZiti ploch:

Uzemi je ur¢eno pro silni¢ni stavby, pozemni komunikace a dopravni stavby,
silnice v€etné pozemk, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napiiklad
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené.

Ptipustné vyuziti ploch :

Vyuziti ploch je pfipustné pro umisténi dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, naptiklad autobusové zastavky, arealy udrzby komunikaci, apod.

U vSech stavajicich silnic na tzemi obce je piipustné odstraiiovani dopravnich
zévad a realizace rekonstrukce silnic do normovanych kategorii, pokud to umozni
konfigurace terénu a prostorové a Sitkové uspofadani zastavby.

V tzemi je piipustné provadét terénni upravy, umistovat protihlukové clony,
terénni valy a ostatni potifebnd protihlukova opatieni.

V uzemi je pripustné umist'ovat technickou infrastrukturu
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c)

Nepftipustné vyuziti ploch:

Umisténi staveb a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a které nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, umisténi staveb a zafizeni ( napf.
billboardii a reklam ) a vysadby zelen¢, kterymi by byly omezeny rozhledové
pomeéry nebo kterymi by mohla byt ohrozena bezpecnost silni¢niho provozu.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DZ drazni

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuZiti ploch:

Uzemi je ur¢eno pro drazni dopravu.

Uzemi je urcéeno pro drazni dopravu po zeleznici, zahrnuji obvod drahy, véetné
naspt, zatrezli, opérnych zdi, mostt, kolejist’ a doprovodné zelen€.

Ptipustné vyuziti ploch:

Na vymezenych plochach je pfipustnd rekonstrukce nebo vystavba nové
zelezni¢ni drahy, vCetné naspl, zarezl, opérnych zdi, mostt, kolejist, vysadba
doprovodné zelen¢ a rekonstrukce nebo nova vystavba zafizeni pro drazni
dopravu.

Vyuziti ploch je pfipustné také pro umisténi zafizeni pro drazni dopravu,
napiiklad stanice, zastavky, nastupiSté a ptistupové cesty a provozni budovy.

V tizemi je ptipustné umist'ovat technickou infrastrukturu.

Neptipustné vyuziti ploch:

Umisténi staveb a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a které nejsou
slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, umisténi staveb a zafizeni ( napf.
billboardii a reklam ) a vysadby zelené, kterymi by byly omezeny rozhledové
poméry nebo kterymi by mohla byt ohrozena bezpecnost Zelezni¢niho provozu.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, verejné prostory

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuZiti ploch:

Uzemi je ureno pro veiejna prostranstvi, zejména pro umisténi komunikaci.
Ptipustné vyuziti ploch :

Na plochach vetejnych prostranstvi je pfipustné umisténi drobné architektury
a drobnych doplitkovych staveb a zafizeni ( napf. pomniky, pamatniky, kaplicky,
zvoniCky, kasny, fontany, plastiky, vytvarna dila, svitidla, ptistiesky, odpocivadla,
pergoly, informacéni systémy, stanky s obcerstvenim, détskd hiisté, hygienicka
zafizeni, méstsky mobiliaf, apod. ), tj. staveb a zafizeni, které plni dopliikovou
funkci k hlavnimu vyuziti ploch vetejnych prostranstvi.
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Vuzemi je pfipustné umisténi parkové zelené€, terénnich tprav a doprovodné
zelen¢€ komunikaci. V izemi je pfipustné umist'ovat technickou infrastrukturu.
Neptipustné vyuziti ploch:

Nepfipustné je wumisténi staveb, zafizeni a cCinnosti neslucitelnych a
nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
ZV zeleni na verejnych prostranstvich

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti ploch:
Uzemi je uréeno pro vefejna prostranstvi, zejména umisténi parkové zeleng.

b) Ptipustné vyuziti ploch:
Na plochach zelené na vefejnych prostranstvich je pfipustné umisténi drobné
architektury a drobnych doplitkkovych staveb a zafizeni ( napf. pomniky,
pamatniky, kaplicky, zvonicky, kaSny, fontany, plastiky, vytvarna dila, svitidla,
pfistfesky, odpocivadla, pergoly, informacni systémy, stanky s obcerstvenim,
détska hiisté, hygienicka zafizeni, méstsky mobiliaf, apod. ), tj. staveb a zafizeni,
které plni doplikovou funkci k hlavnimu vyuziti ploch zelené na vetejnych
prostranstvich.
V tzemi lze umistit technickou a dopravni infrastrukturu.

c) Neptipustné vyuziti ploch:
Nepfipustné je umisténi staveb, zafizeni a cCinnosti neslucitelnych a
nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY ZELENE

ZS zeleri soukroma a vyhrazena - sady a zahrady
(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuZiti ploch:

Uzemi je uréeno pro umisténi uzitkovych sadii a zahrad, drobné péstitelské
¢innosti a zemédélstvi, umisténi okrasnych zahrad.

Ptipustné vyuziti ploch :

Na plochach zelené¢ ZS - sadi a zahrad je pfipustné umistovani ucelovych
zahradnich staveb a zafizeni ( napft. foliovniky, skleniky, zahradni domky, domky
na uskladnéni zahradnického nacini, nddoby na odpadky, apod.) a dopliikovych
staveb a zafizeni ( napf. altany, venkovni krby, letni kuchyné, pergoly, udirny,
besidky na grilovani, pfistfesky, svitidla, plastiky, vytvarna dila, vodni prvky,
vceliny, kurniky, apod. ).
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Plochy ZS situované mimo zastavéné tizemi a zastavitelné plochy ve volné krajiné
je pripustné vyuzit pouze pro péstitelskou ¢innost a zemédélstvi.

V uzemi je pripustné umist'ovat dopravni a technickou infrastrukturu.

Neptipustné vyuziti ploch:

Na plochiach ZS neni ptipustné umisténi staveb pro individudlni rekreaci
(rekreacnich chat), rodinnych domii a staveb urc¢enych pro bydleni.

(2) Prostorové usporadani

a) Charakter a struktura zastavby:
Na plochach ZS jsou pfipustné pouze stavby zahradni, pfizemni s maximalni
vyskou 4 m nad primérnou niveletou terénu, o pidorysné plose maximalné 25 m?.
PLOCHY ZELENE

Z0 zeleri ochranna a izolaéni

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti ploch:

Plochy jsou urceny pro ptfevazujici ucel vyuziti zelen¢ ochranné a izolacni.
Ptipustné vyuziti ploch :

V izemi jsou pfipustné terénni upravy.

V tizemi je ptipustné umist'ovat dopravni a technickou infrastrukturu.
Nepiipustné vyuziti ploch:

Nepiipustné je umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti neslucCitelnych a
nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

4. PODMINKY VYUZITI NEURBANIZOVANYCH PLOCH

PLOCHY LESNI
NL pozemky uréené k pInéni funkci lesa

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuZiti ploch:

Pozemky urcené k plnéni funkci lesa,

lesni produkce, lesy a nova zalesnéni, lesni porosty s jejich prostiedim.

Ptipustné vyuziti ploch :

Umisténi staveb, zafizeni a ¢innosti, které souvisi s hlavnim vyuzitim.

V uzemi je ptipustné umist'ovani pouze specifickych ucelovych staveb slouzicich
k zajistovani lesni produkce, provozu lesnich Skolek nebo k provozovani
myslivosti.
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V uzemi je pfipustné oploceni pro lesnické ucely a odivodnénych piipadech
potfebnéd oploceni v lesich pfiméstskych a dalSich lesich se zvySenou rekreacni
funkci v souladu se zakonem o lesich.

Umisténi dopravni a technické infrastruktury, pouze ve vyjimecnych
a prokazatelné odtivodnénych piipadech.

c) Nepftipustné vyuziti ploch :
Nepfiipustné je umisténi staveb pro rodinnou rekreaci.
Nepiipustné je umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti neslucCitelnych a
nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
PLOCHY ZEMEDELSKE

NZt trvaly travni porost
NZo orna plida

a)

Hlavni vyuZiti ploch:

Plochy jsou ur¢eny pro pievazujici ucel vyuziti ( hlavni vyuziti ) zeméd¢lského.
Zemédé@lska ptida jako vyrobni prostfedek umozitujici zemédélskou vyrobu a jako
jedna z hlavnich slozek zZivotniho prostiedi.

Plochy zemédé€lské jsou vyznacené ve dvou vybranych riiznych kulturach ( trvaly
travni porost - NZt a ornd pida - NZo ) zejména s ohledem na ekologickou
stabilitu, s ohledem na stavajici retencni schopnost krajiny, zvySeni retencni
schopnosti krajiny a ochranu sidel pied piivalovymi destovymi srazkami.

Ptipustné vyuziti ploch :

Plochy zemé&dé¢lské jsou vymezeny pfevazné na pozemcich zeméd¢lského pidniho
fondu ( dale ZPF ), tvoii jej pozemky zeméd¢€lsky obhospodarované a ptida, ktera
byla a ma byt nadale zemédélsky obhospodarovéna, ale doasné obdélavana neni.
Do ploch zemédélskych je zahrnuta téz nezemédélska ptida potiebna k zajiStovani
zeméedelské vyroby, jako polni cesty, pozemky se zafizenim dulezitym pro polni
zavlahy, zévlahové vodni nddrze, odvodiiovaci ptikopy, hraze slouZzici k ochrané
pied zamokienim nebo zatopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Plochy NZo ( ornd piida ) zahrnuji :
= ornou pudu se stupném ekologické stability ( dale rovnéz SES ) 1.
= travniky a viceleté picniny na orné piid¢ se stupném ekologické stability 2.

Plochy NZt ( trvaly travni porost ) zahrnuji :

= prtirozené louky se stupném ekologické stability 4 s pfirozen¢ rostoucimi druhy,
chranénymi, ¢i vyznamnymi rostlinami, nehnojené, bez radikdlni zmény
vodniho rezimu, nevyuZzivané nebo zanedbané, ale plnici jiné funkce,

= polokulturni a kulturni louky a pastviny se stupném ekologické stability 3 a 2,
tj. louky s vyznamnym podilem ptirozené rostoucich druha ( SES 3 ) a rovnéz
intenzivni louky a pastviny s velkovyrobnim vyuzitim ( SES 2).

V uzemi je piipustné umist'ovat vefejnou technickou a dopravni infrastrukturu.
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c)

Neptipustné vyuZiti ploch :

V izemi neni piipustné umistovani staveb a zafizeni urcenych pro zemédélskou
vyrobu a skladovani ( ucelové stavby zivoc¢isné a rostlinné vyroby ).

V uzemi neni piipustné umistovani pevnych oploceni se zéklady, ohrady na
pastvinach jsou pfipustné.

Neptipustné je umisténi oploceni nebo ohrazeni ( véetné napt. ohrad, oplocenek,
elektrickych ohradnikt, apod.) na plochach USES.

Nepiipustné je umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti neslucCitelnych a
nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuZiti ploch:
Plochy jsou ur€eny pro prevazujici ucel vyuziti volné ptirody.

Ptipustné vyuziti ploch :

Plochy zahrnuji smiSena uzemi s funkci pfirodni, vodni zeméd¢€lskou a lesni.

Na plochach smiérenych nezastavéného tzemi je piipustné mimo jiné vymezovat
a zakladat prvky USES ( tzemniho systému ekologické stability ).

Ptipustné terénni upravy a umisténi protihlukovych clon.

V uzemi je pripustné umist'ovat technickou a dopravni infrastrukturu.

Neptipustné vyuZiti ploch :

Neptipustné je umisténi staveb pro individualni rekreaci.

V Gizemi neni pfipustné umistovani pevnych oploceni se zaklady, ohrady na
pastvinach jsou pfipustné.

Nepfipustne je umisténi oploceni nebo ohrazeni ( véetné napt. ohrad, oplocenek,
elektrickych ohradnikti, apod.) na plochach USES.

Nepfipustné je umisténi staveb, zafizeni a Cinnosti neslucitelnych a
nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
VV vodni toky a vodni nadrze

(1) Vyuziti ploch

a)

Hlavni vyuziti ploch:

Plochy jsou urfeny pro umisténi vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jiné
pozemky urcené pro prevazujici vodohospodaiské vyuziti

(plochy vodni a vodohospodarské jsou vymezeny nejen v nezastavéném tzemi ve
volné krajiné, ale také v uzemi zastavéném).
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b)

Ptipustné vyuziti ploch :

Plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek
pro nakladani s vodami, ochranu pted jejich skodlivymi Gc¢inky, regulaci vodniho
rezimu v Uzemi a plnéni dalSich ucelt na useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

V uzemi je ptipustné umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s obsluhou a funkci
ploch vodnich a vodohospodarskych (napft. revitalizace vodnich toka a stavby na
tocich, apod.). V uzemi jsou piipustné terénni Upravy, vysadba zelené.

V tizemi je pfipustné umisténi technické a dopravni infrastruktury (napt. lavky,
mosty, apod.).

Neptipustné vyuZiti ploch :

Neptipustné je umisténi staveb pro individualni rekreaci.

Nepfipustné je umisténi staveb, zafizeni a cCinnosti neslucitelnych a
nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

g) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI
vymezeni veiejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

V uzemnim planu ChotySany se vymezuji vetejné prospéSné stavby a verejne prospesna

opatfeni, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit. Vymezeni opatieni
k zajistovani obrany a bezpecCnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemklim a stavbadm vyvlastnit neni UP ChotySany obsazeno.

V Uzemnim planu Chotysany se vymezuji :
* Verejné prospésné stavby

Stavby pro vetejnou infrastrukturu urcené k rozvoji nebo ochrané izemi obce.
= Verejné prospésna opatieni

Opatieni nestavebni povahy slouzici ke sniZovani ohroZeni izemi a rozvoji anebo

k ochran¢ ptirodniho, kulturniho, a archeologického dédictvi.

Vefiejné prospésné stavby a opatieni jsou graficky znazornény na vykresu :
C VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACH

1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY - VPS

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
VVD1 Mistni komunikace - MK
¢ tcleso mistni komunikace
e pas doprovodné zelené
e plochy nezbytné pro zajisténi obsluhy zastavby
a pro fadné vyuzivani pro stanoveny ucel
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VVD2 Mistni komunikace - MK
¢ tcleso mistni komunikace
e plochy nezbytné pro zajisténi obsluhy zastavby
a pro fadné vyuzivani pro stanoveny ucel

VVD4 Mistni komunikace - MK
e télesa mistnich komunikaci
e rozsifeni a Gprava stavajici komunikace
e plochy nezbytné pro zajisténi obsluhy zastavby
a pro fadné vyuzivani pro stanoveny ucel

VVD6 Mistni komunikace - MK
e téleso mistni komunikace
¢ plochy nezbytné pro zajiSténi obsluhy zastavby
a pro fadné vyuzivani pro stanoveny ucel

VVD7 Mistni komunikace - MK
e rozsifeni a Gprava stavajici komunikace
e pasy doprovodné zelené
e plochy nezbytné pro zajisténi obsluhy zastavby
a pro fadné vyuzivani pro stanoveny ucel

VVD8 Mistni komunikace - MK
e tclesa mistnich komunikaci
e rozSifeni a uprava stavajici komunikace
e plochy nezbytné pro zajiSténi obsluhy zastavby
a pro fadné vyuzivani pro stanoveny ucel

VVD9 Komunikace pési a cyklisticka
e tcleso komunikace
e rozSifeni a uprava stavajici komunikace
e pasy doprovodné zelené

. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VVT1 Cistirna odpadnich vod - COV Choty$any

¢ plocha pro umisténi Cistirny odpadnich vod
VvT2 Cistirna odpadnich vod - COV K¥emeni

¢ plocha pro umisténi Cistirny odpadnich vod
VvvT3 Cistirna odpadnich vod - COV Paiezi

¢ plocha pro umisténi Cistirny odpadnich vod
VVT4 Cistirna odpadnich vod - COV Méstetko

¢ plocha pro umisténi Cistirny odpadnich vod

VVT5 Koridor V16
¢ skupinovy vodovod CHOPOS Vranov - Ostiedek
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2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI - VPO

lll. ZVYSENI RETENCNI SCHOPNOSTI KRAJINY

VVR1 Revitalizace krajiny
e revitalizace vodotece
e opatieni proti vodni erozi
e doprovodna smiSend zelen

VVR2 Revitalizace krajiny
e opatieni proti vodni erozi
e doprovodna smiSena zeleni

IV. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - USES
ZaloZeni a upfesnéni prvkii regionalniho USES
RC 945 Biocentrum regionalni - RC
VVUO1 biocentrum podle ZUR Stredoc¢eského kraje

RK 389 Biokoridor regionalni - RK
VVU02 biokoridor podle ZUR Stiedoceského kraje

RK 1325 Biokoridor regionalni - RK
VVUO03 biokoridor podle ZUR Stiedoceského kraje

ZaloZeni prvki lokalniho USES

VVU1 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC €. 1
VVU2 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 2
VVU3 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 3
VVU4 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 4
VVU5 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC €. 5
VVU6 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 6
VVU7 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 7
VVU8 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC €. 8
VVU9 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 9
VVU10 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 10

VVU11 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢&. 11
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VVU12 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 12
VVU13 Biocentrum lokalni - LC
e biocentrum LC ¢. 13

VVU14 Biokoridor lokalni - LK
e biokoridor LK ¢. 14

VVU15 Biokoridor lokalni - LK
e biokoridor LK ¢. 15

VVU16 Biokoridor lokalni - LK
e biokoridor LK ¢. 16
VVU17 Biokoridor lokalni - LK
e biokoridor LK ¢. 17

VVU18 Biokoridor lokalni - LK
e biokoridor LK ¢. 18

h) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Vymezeni verejné prospésSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemki, nazvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalSich udaji
podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

Uzemni plan Choty3any neobsahuje vymezeni vefejné prosp&$nych staveb a vefejnych
prostranstvi, pro které¢ 1ze uplatnit predkupni pravo.

i) VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNiI STUDIE,

stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhity pro viozeni dat o této studii
do evidence uzemné planovaci ¢innosti

V UP ChotySany se vymezuji zastavitelné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach
v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
piimétené lhity pro vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti.

Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim uzemni
studie jsou graficky vyznaceny na vykresu :

A VYKRES ZAKLADNIHO CLENEN{ UZEMI (v métitku 1 :5 000).
( zastavitelné plochy s podminkou provéteni uzemni studii jsou vyznaceny Srafou )
V sidle ChotysSany se jedna o lokality :
e Z10 a Z11 - zastavitelné plochy urc¢ené pro bydleni BV ( bydleni venkovské )
e Z14 - zastavitelna plocha urc¢ena pro bydleni BV ( bydleni venkovské )
e 722 - zastavitelna plocha urcena pro bydleni BV ( bydleni venkovské )

72



j)

k)

Zastavitelné plochy, ve které je uloZzeno provéfeni zmén jejich vyuziti izemni studii
jsou svou rozlohou ptfevazné vétsi, pohledové exponované lokality nebo lokality, nebo
lokality kde je potfeba vyftesit detailnéji dopravni obsluznost. Urbanistické kompozici a
prostorovému uspotaddni uzemi a poté 1 jednotlivych staveb musi byt vénovana
odpovidajici pozornost.

Stanoveni podminek pro porizeni izemni studie :

Novou vystavbu je nutné vuzemnich studiich feSit komplexné. Hlavnim cilem
stanovenych regula¢nich zdsad musi byt harmonické zapojeni nové vystavby do
krajinného, urbanistického 1 architektonického kontextu sidla. V uzemnich studiich je
potieba vyfesit zejména parcelaci tak, aby byla celd plocha optimalné vyuzita a aby
dopravni obsluznost a napojeni na pottebné inzenyrské sit¢ jednotlivych pozemki byla
zajiSténa. Urbanistické kompozici a prostorovému uspofadani tzemi musi byt vénovana
odpovidajici pozornost, m.j. zejména s ohledem na danou specifickou pohledovou
exponovanost lokality v sidle.

Stanoveni lhiity pro vloZeni dat o uzemni studii do evidence tizemné planovaci
¢innosti :

Lhita pro vlozeni dat o uzemni studii do evidence izemn¢ planovaci Cinnosti stanovuje
na 48 mésicii ode dne vydani Zmeény ¢. 1 Uzemniho planu ChotySany.

STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzaénich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona nejsou v Uzemnim planu
ChotySany stanovena, nebot’ feSené uzemi nepodléha posouzeni vlivu na evropsky
vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU

udaje o poctu listi tizemniho planu a pocétu vykresi pripojené grafické casti
UZEMNI PLAN CHOTYSANY

Textova ¢ast
Uzemniho planu Chotysany obsahuje cerveeneeeee 13 listi

vcetné titulni strany a obsahu
Graficka ¢ast

Uzemniho planu Choty3any obsahuje 3 vykresy (A,B,C)
A Vykres zakladniho Clenéni uzemi 1: 5000
B Hlavni vykres 1: 5000
C Vykres vefejné prospésnych staveb, opatifeni a asanaci 1: 5000
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